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IN COMUNE DI CASALE SUL SILE
DELLA LOTTIZZAZIONE CONSORZIO SERENA

 DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE
ADEGUAMENTO TECNOLOGICO 

ALIMENTAZIONE DA Q.PC/MCC.01 (L=10,00m)
QUADRO GRIGLIA FINE Esistente

POTENZA 1,50KW
CAVO ALIMENTAZIONE 5G2,5mmq

Canaletta in acciaio zincato
150mm (L = 17,00m)

ALIMENTAZIONE DA Q.PC/MCC.01 (L=15,00m)
QUADRO FILTRAZIONE

POTENZA 1,50KW
CAVO ALIMENTAZIONE 5G2,5mmq

ALIMENTAZIONE DA Q.PC/MCC.01 - (L=5,00m)

CAVO COLONNINA 3X1,5mmq

POTENZA 0,25KW
CAVO ALIMENTAZIONE 4G2,5mmq

ALIMENTAZIONE DA Q.PC/MCC.01 - (L=8,00m)

CAVO COLONNINA 3X1,5mmq

POTENZA 0,25KW
CAVO ALIMENTAZIONE 4G2,5mmq

ALIMENTAZIONE DA Q.PC/MCC.01 - (L=15,00m)

CAVO COLONNINA 3X1,5mmq

CAVO ALIMENTAZIONE 4G2,5mmq
POTENZA 1,50KW

CAVO ALLARMI MOTORE 5X1,5mmq

ALIMENTAZIONE DA Q.PC/MCC.01 - (L=15,00m)

CAVO COLONNINA 3X1,5mmq

CAVO ALIMENTAZIONE 4G2,5mmq
POTENZA 1,50KW

CAVO ALLARMI MOTORE 5X1,5mmq

ALIMENTAZIONE DA Q.PC/MCC.01 - (L=8,00m)

CAVO COLONNINA 3X1,5mmq

CAVO ALIMENTAZIONE 4G4,0mmq schermato
POTENZA 4,00KW

CAVO ALLARMI MOTORE 3X1,5mmq

ALIMENTAZIONE DA Q.PC/MCC.01 - (L=5,00m)

CAVO COLONNINA 3X1,5mmq

CAVO ALIMENTAZIONE 4G4,0mmq schermato
POTENZA 4,00KW

CAVO ALLARMI MOTORE 3X1,5mmq

Tubazione TAX
da 50mm (L = 3,00m)

QUADRETTO

STRADALE di

ARRIVO

CONTATORE

ENEL E

INTERRUTTORE

DIFFERENZIALE

da 63A regolabile in

Tempo a Corrente

GALLEGGIANTI SERBATOIO 3X1,5mmq
1 LIVELLO DI SECCO VASCA

ALIMENTAZIONE DA Q.PC/MCC.01 (L=10,00m)
QUADRO Sollevamento 2 Esistente

POTENZA 2,50KW
CAVO ALIMENTAZIONE 5G2,5mmq

ALIMENTAZIONE DA Q.PC/MCC.01 (L=10,00m)
QUADRO Sollevamento 1 Esistente

POTENZA 2,50KW
CAVO ALIMENTAZIONE 5G2,5mmq

TRATTO 00-01-02
2 Tubi DN 160 (L = 20,00m)
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Tubazione TAX
da 50mm (L = 12,00m)

PALO ESISTENTE

CAVO SEGNALI 5X1,5mmq

CAVO SEGNALI 5X1,5mmq

CAVO SEGNALI 5X1,5mmq

CAVO SEGNALI 5X1,5mmq

Presa n.01

16A
3P+T

16A
2P+T

16A
3P+T

16A
2P+T

PLANIMETRIA IMPIANTO ELETTRICO 
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PULSANTE A FUNGO DI EMERGENZA CON CHIAVE

ELEMENTO PARAPIOGGIA

ALLUMINIO PRESSOFUSO

TIPICI COLONNINA DI COMANDO IN CAMPO

COLONNINA DI COMANDO IN CAMPO E CONTATTO SELETTORE A TRE POSIZIONI

VISTA FRONTALE

SELETTORE A TRE POSIZIONI MAN-0-AUT

LEGENDA SIMBOLI IMPIANTO ELETTRICO

QUADRO ELETTRICO di PROGETTO

COLONNINA COMANDO MOTORI SELETTORE A 3 POSIZIONI (Aut,0,Man) 

GRUPPO PRESE INTERBLOCCATE IP 55 (2P+T-16 A + 3P+T+N-16 A + SCHUKO 10/16A)

BANDELLA DI TERRA

CORDA DI RAME NUDA DISPERDENTE (DISPERSORE DI TERRA) DA 50 mmq

16A
3P+T

16A
2P+T

CANALETTA METALLICA CON COPERCHIO IN ACCIAIO ZINCATO 150 mm

CORPO ILLUMINANTE INSTALLATO SU PALO con LAMPADA a LED

CONDUTTURA FLESSIBILE in POLIETILENE a 

CASSETTA PER COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE

E PULSANTE DI EMRGENZA A FUNGO CON CHIAVE ESTRAIBILE

POZZETTO  80x80 e 60x60 PER IMPIANTI ELETTRICI INTERRATI

15

DOPPIA PARETE PER IMPIANTI ELETTRICI INTERRATI DN160

ESTINTORE PORTATILE a CO2

POZZETTO  40x40X0 PER IMPIANTI di TERRA CON DISPERSORE DI TERRA

PULSANTE DI ALLARME A ROTTURA VETRO

TUBAZIONE DI PROTEZIONE ISOLANTE RIGIDO - TAX Diametro Nominale 32mm / 50mm

TUBI di COLLEGAMENTO UTENZE tipo TAZ

a


