PLANIMETRIA IMPIANTO ELETTRICO

CONTATORE
ENEL E
INTERRUTTORE
DIFFERENZIALE
da 63A regolabile in
Tempo a C?rrente

TRATTO 00-01-02
2 Tubi DN 160 (L = 20,00m)

QUADRETTO OO
STRADALE di
ARRIVO

‘|| Pompe centrifughe ricircolo PSG.0101 - motore

ALIMENTAZIONE DA Q.PC/MCC.01 - (L=15,00m)

01

QUADRO Sollevamento 1 Esistente

ALIMENTAZIONE DA Q.PC/MCC.01 (L=10,00m)

| —

POTENZA 2,50KW
PALO ESISTENTE | GaV0 ALMENTAZIONE 5625mmq
CAVO SEGNALI 5X1,5mmq
D QUADRO Sollevamento 2 Esistente
_ Q ALIMENTAZIONE DA Q.PC/MCC.01 (L=10,00m)

POTENZA 2,50KW

| —

POTENZA 1,50KW

CAVO ALIMENTAZIONE 5G2,5mmq

CAVO ALIMENTAZIONE 4G2,5mmq

CAVO SEGNALI 5X1,5mmq

CAVO ALLARMI MOTORE 5X1,5mmq

|| Pompe centrifughe ricircolo PSG.0102 - motore

ALIMENTAZIONE DA Q.PC/MCC.01 - (L=15,00m)

POTENZA 1,50KW

|

\
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Canaletta in acciaio zincato
150mm (L = 17,00m)

(
CAVO COLONNINA 3X1,5mmgq %
\
\

CAVO ALIMENTAZIONE 4G2,5mmq

CAVO ALLARMI MOTORE 5X1,5mmgq

CAVO COLONNINA 3X1,5mmq

Tubazione TAX
da 50mm (L = 3,00m)

i

=

P
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QUADRO GRIGLIA FINE Esistente

ALIMENTAZIONE DA Q.PC/MCC.01 (L=10,00m)

POTENZA 1,50KW

CAVO ALIMENTAZIONE 5G2,5mmq

16A  16A

CAVO SEGNALI 5X1,5mmq

2P+T 3P+T

]

Presa n.01 ] |Collegangento

|| Compressore a lobi BLB.0101 - INveRTeR

ALIMENTAZIONE DA Q.PC/MCC.01 - (L=8,00m)

. _

|
|
|
|
|
| Rete di{T FRRA |
Esistentef

i

X0

POTENZA 4,00KW

CAVO ALIMENTAZIONE 4G4,0mmq schermato

CAVO ALLARMI MOTORE 3X1,5mmgq

CAVO COLONNINA 3X1,5mmq

|| Compressore a lobi BLB.0102 - NveRTER

ALIMENTAZIONE DA Q.PC/MCC.01 - (L=5,00m)

PRESA CEE MONOFASE/TRIFASE CON INTERBLOCCO INSTALLATA ALL’ESTERNO

LEGENDA

Parete laterale

Quadro Resina IP55 non prevista in progetto
(3 ) Presa CEE monofase/trifase

Pressacavo metallico

((5) Tubazione rigida metallica #32

@Fascetta in PVC per sostegno tubazione

Cassetta di derivazione metallica a parete “

Cavidotto corrugato per impianti elettrici interrati @40

@Pozzefto per impianti elettrici interrati pid vicino g

Cavo multipolare in EPR ©o

Terreno —
\Y
=

PARTICOLARE IMPIANTO DI TERRA COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE

LEGENDA )

@Cussettc di derivazione metallica installata o vista

Co//ettore di terra realizzato con barretta in rame

(53 conduttore di protezione/equipotenziale della singolo utenza

(43 Guaina  flessibile #40 in PVC

Conduttore di terra G/V tipo FG7—-R

(63 Pozzetto per impianti elettrici interrati

Dr'spersore orizzontale realizzato con corda di rame nuda 50 mmq
(8 Morsetto a compressione

@Dr’spersore verticale realizzato con picchetto in accigio zincato

(9] Terreno
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ot ‘ ! PORRTRN POTENZA 4,00KW
%) ‘ g 0D.0T.01 Sensore O CAVO ALIMENTAZIONE 4G4,0mmq schermato
B i e : ORP.01.01 Sensore redox I CAVO ALLARMI MOTORE 3X1,5mmq
Uy = T - CAVO COLONNINA 3X1,5
| 1$5.01.01 Sensore solidi sospesi i
| | 02
‘ | ] GALLEGGIANTI SERBATOIO 3X1,5mmq
| | I || R 1 LIVELLO DI SECCO VASCA
‘ | I N =
e R - 1 | | | .
s a5 U1.UT-MOTORE
‘ [e=lE Pompa dosatrice PDP.01.01 - moto
= T ALIMENTAZIONE DA Q.PC/MCC.01 - (L=5,00m)
‘ | ‘ ‘ POTENZA 0,25KW
. i CAVO ALIMENTAZIONE 4G2,5mmq
Tubazione TAX | I | |
_ CAVO COLONNINA 3X1,5mmg
da 50mm (L = 12,00m) | I |
| i : | _
I ‘ ‘ | Collega Q onto Pompa dosatrice PDP.01.02 - moTore
| I ALIMENTAZIONE DA Q.PC/MCC.01 - (L=8,00m)
| Rete di TERRA POTENZA 0,25KW
. : CAVO ALIMENTAZIONE 4G2,5
=7
k-] CAVO COLONNINA 3X1,5mmg
T |
Ep—— =)
i T @3 D QUADRO FILTRAZIONE
i b
= = wﬁﬁ?ﬁiﬁ ALIMENTAZIONE DA Q.PC/MCC.01 (L=15,00m)
RO
POTENZA 1,50KW
—_ ||| cAVO ALIMENTAZIONE 5G2,5mmq
CAVO SEGNALI 5X1,5mmg
TIPICI COLONNINA DI COMANDO IN CAMPO
COLONNINA DI COMANDO IN CAMPO E CONTATTO SELETTORE A TRE POSIZIONI
ALLUMINIO PRESSOFUSO
POZZETTO 80x80 e 60x60 PER IMPIANTI ELETTRICI INTERRATI
ELEMENTO PARAPIOGGIA
[ QUADRO ELETTRICO di PROGETTO
B @ COLONNINA COMANDO MOTORI SELETTORE A 3 POSIZIONI (Aut,0,Man)
__ PULSANTE A FUNGO D) EMERGENZA CON CHIAVE E PULSANTE DI EMRGENZA A FUNGO CON CHIAVE ESTRAIBILE
_ SELETTOREATRE POSIZIONIMAN-OAUT ‘ | = CASSETTA PER COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE
- |
|
| GRUPPO PRESE INTERBLOCCATE IP 55 (2P+T-16 A + 3P+T+N-16 A + SCHUKO 10/16A)
|
1 i BANDELLA DI TERRA
| 2
VISTAFRONTALE f@ = ®)o CORPO ILLUMINANTE INSTALLATO SU PALO con LAMPADA a LED
| _ CONDUTTURA FLESSIBILE in POLIETILENE a
| DOPPIA PARETE PER IMPIANTI ELETTRICI INTERRATI DN160
|
g 1 N N ——— TUBAZIONE DI PROTEZIONE ISOLANTE RIGIDO - TAX Diametro Nominale 32mm / 50mm
- |
|
! —_ CORDA DI RAME NUDA DISPERDENTE (DISPERSORE DI TERRA) DA 50 mmgq
|
| i | o -——— CANALETTA METALLICA CON COPERCHIO IN ACCIAIO ZINCATO 150 mm
—— POZZETTO 40x40X0 PER IMPIANTI di TERRA CON DISPERSORE DI TERRA
I;’fOS. DESCRIZIONE — Descripfion DIMESNSIONE M//;TERI{XLIE OEJANTfI:I;A Q%T/i T(:TA RNOTE,(
B T oo Y ey ESTINTORE PORTATILE a CO2
2 | TUBORESSALE ACGINID +PVC [+ 73] PULSANTE DI ALLARME A ROTTURA VETRO
3 RACCORDO FISSO PER TUBO FLESSIBILE ACCIAIO C. ZINC.
4 | TESTACANNA ACCINO C. ZINC, 0\ TUBI di COLLEGAMENTO UTENZE tipo TAZ
5 RACCORDO GIREVOLE PER ATTACCO A TUBO FLESSIBILE ACCIAIO C. ZINC.
& MANICOTTO ACCIAIO C.ZINC.
7 DADO DI BLOCCAGGIC ACCIAIO C. ZINC.
8 COLLARE PER SUPPORTO TUBO CONDUIT ACCIAIO ZINCATO
g
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~
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PIAVE SERVIZI S.R.L.

ADEGUAMENTO TECNOLOGICO

DELLIMPIANTO DI DEPURAZIONE
DELLA LOTTIZZAZIONE CONSORZIO SERENA

IN COMUNE DI CASALE SUL SILE

CON DISMISSIONE DELLA VASCA IMHOFF

DI VIA DELL'ARTIGIANATO

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Impianto elettrico: Planimetria generale stato di progetto, scavi,
polifere e posizione apparecchiature elettromeccaniche
E-l E.O ] codice elaborato scala
E-E.01 Impianto elettrico: Planimetria .....eletromeccaniche 1:50
REV. data
00 ottobre 2017
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(ing. Raffaele Marciano)

DEL PROCEDIMENTO

(dott. Giorgio Serrq)

COLLABORAZIONE ESTERNA:
ATTUAZIONE E PROGETTAZIONE: | PROGETTISTI:
UFFICIO PROGRAMMAZIONE, DIRETTORE TECNICO
PROGETTAZIONE E DDLL (ing. Enrico Maria Battistoni)
IL DIRETTORE GENERALE

(ing. Carlo Pesce) (con la collaborazione delling. Davide Bruschi)
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(con la collaborazione delling. Riccardo Tantucci)




