COPIA

DELIBERAZIONE 14
IN DATA  23.03.2011
PROTOCOLLO N° 330

AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
“VENETO ORIENTALE”

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: "Progetto esecutivo di Sistema Informative Territoriale per il servizio Idrico Integrato di Piave
Servizi S.c.r.l.” ai sensi dellart. 43 della Convenzione tra I'Autoritd’ d’Ambito Territoriale
QOttimale “Veneto Orientale” ed il gestore del Servizio Idrico Integrato Piave Servizi S.c.r.l.
sottoscritta it 29.05.2008.
Approvazione.

L'anno duemilaundici addi 16 del mese di Marzo alle ore 18,30 in continuazicone, in
CONEGLIANO nella sede dell’Autorita d’Ambito Territoriale Ottimale “Veneto Orientale”, a
seguito di inviti scritti diramati dal Presidente con lettera prot. n.322 in data 22/03//2011, si
& riunito il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE con l'intervento dei Sigg.:

COGNOME E NOME PRESENTI | ASSENT!

Z

PANIGHEL Graziano — Presidente X
CHIOLE Michele — Componente

DAV’ Pietro Giorgio — Componente
DUGONE Stefano —= Componente
MARCOLIN Marco — Componente
MAZZOCATO Eugenio — Componente
NIERO Claudio — Componente
ZANCHETTA Roberto — Componente

@~ D o A W N
KX X} X X X

Partecipa l'infrascritto Direttore Dr. Salvatore Minardo

Assume la Presidenza il Dott. Graziano Panighel, il quale constatata la legalita delia
seduta la dichiara aperta, invitando il Consiglio di Amministrazione a deliberare
sull'oggetto.




. AAT(O AUTORITA D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
] Vencto Orientale VENETO ORIENTALE

DELIBERAZIONE N.14
del 23.03.2011
Prot. n. 330

OGGETTQC: “Progetto esecutivo di Sistema Informativo Territoriale per il servizio Idrico Integrato di
Piave Servizi S.c.rl.” ai sensi delfart. 43 della Convenzione tra 'Autorita’ d'Ambito
Territoriale Otimale “Venete Orientale” ed il gestore del Servizio Idrico Integrato Piave
Servizi S.c.r.l. softoscritta il 29.05.2008.
Approvazione,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO:

- che con deliberazione dell Assemblea dellA.A.T.O. “ Veneto QOrientale” n. 3 del 02.04.2008 é
stato approvato lo schema della “Convenzione per la regolazione dei rapporti tra I'Autorita
d’Ambito ed il Gestore Piave Servizi S.c.r.l.”;

- che la Convenzione & stata sottoscritta con scrittura privata in data 29.05.2008;

DATO ATTO che tra i documenti correlati alla suddetta Convenzione & previsto all'art. 43 quanto
segue;

PROGRAMMA DEL RILIEVO DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI!

1. Il Gestore e tenufo, anche sulfa base delfla ricognizione defle opere di cui al precedente art 16 a
realizzare un sistema informativo terriforiale (SIT), contenente futte le informazioni tecniche e
gestionali caratterizzanti it Servizio Idrico Integrato, nel territorio di cui alf'allegato 1.

2. Enfro 12 (dodici} mesi dalla sottoscrizione del presente affo il Gesfore soffopone allAutorita
d’Ambito, per la necessaria approvazione, il progetlo esecutivo del sistema informativo territoriale,
che dovra essere redatto sufla base di tutte le disposizioni di cui al presente afto, della disciplina
nazionale e regionale vigente, e di tutte le direttive e disposizioni operative emesse dall’Autorita
d’Ambito e dagli Enti di controllo.

3. Entro 6 (sei) mesi dall'approvazione del progetto esecutivo del SIT, if Gestore da aftuazione al
suddetito progetto.

4. Il Gestore riconosce che gli oneri relativi alla campagna df rilevamento delle refi e impianti, e quelli
refativi alle risorse necessarie per realizzare il SIT, sono compresi nella tariffa del Servizio Idrico
Integrato.

5. In caso di mancata presentazione del Programma entro i suddetti termini, ed in caso di mancata
altuazione del Programma nei termini in esso contenuti, si applicano le penalita previste dall’ art. 70
del presente atto”;

VISTO l'allegato “Progettoc esecutivo di Sistema Informativo Territoriale per il servizio Idrico Integrato
di Piave Servizi S.c.rl.” presentato con nota prot. 120 def 10.03.2011 (prot. AATC n. 285 del
14.0.3.2011)";

VISTA laL.R. n. 5/1988;
VISTO l'art. 11. comma 1 dello Statuto dell’ Autorita d’Ambito Territoriale “Veneto Orientale™;

DATO ATTO che il Direttore dell'Autoritd ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarita
tecnica e contabile, ai sensi delfart. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
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AAT(QO AUTORITA D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
Voneto Orienie VENETO ORIENTALE

RITENUTO di doversi dichiarare la presente deliberazione con separata votazione immediatamente
eseguibile;

CON voti unanimi espressi a termini di legge;

DELIBERA

« (i dare atto che le premesse costituiscono parie integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

+ di approvare I'allegato “Progetto esecutivo di Sistema Informative Territoriale per il servizio Idrico
Integrato di Piave Servizi S.c.r.l.” presentato con nota prot. 120 del 10.03.2011 (prot. AATO n.
285 del 14.0.3.2011Y", di cui all’art. 43 della “Convenzicne per la regolazione dei rapporti tra
'Auforitd d’Ambito ed il Gestore Piave Servizi S.c.r.l.” sottoscritia il 29.05.2008, che costituisce
parte integrante del presente atto;

» di dare atto entro 6 mesi dalla data della presente deliberazione il Gestore dovra aver dato
attuazione al suddetto progetto;

s di dare atfo che il presente provvedimentc rientra nella competenza del Consiglio di
Amministrazione ai sensi dell’art.11 dello Statuto dell Autorita d'Ambito;

« di dare atto che sono statfi espressi i pareri del Direttore in ordine alla regolarita tecnica e
contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

s di pubblicare il presente provvedimento allAlbo ai sensi dellart. 124 del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000;

« di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberaziche immediatamente
eseguibile ai sensi del 4° comma dellart. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

+ ditrasmettere copia dell'atto alla societa Piave Servizi s.c.r.l. per il seguito di competenza.

VISTO

IL DIRETTORE
F.to Dott. Salvatore Minardo
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AAT(O  AUTORITA D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
: enelo Orientale VENETO OR!ENTALE

PROGETTO ESECUTIVO

DEL

SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE
PER IL SERViIZO IDRICO INTEGRATO
DI CUI ALL’ART. 43

DELLA CONVENZIONE

TRA

L’A.A.T.O.

“VENETO ORIENTALE”

ED

IL GESTORE DEL

SERVIZIO

IDRICO

INTEGRATO

PIAVE SERVIZI S.C.R.L.
SOTTOSCRITTA IL

29.05.2008

Viale Veneto, 46 - 31015 Conegliano TV tel.0438 ~ 413247/245  fax 0438 - 413248
C.F./Part. IVA 03691070266 E-mail: segreteria@aato.venetoriental.it  Sito Internet: www.aato.venetoriental.it



Gruppo contrattuale
Piave Sarvizi

PIAVE SERVIZI S.c.r.l.

DOCUMENTI ED ADEMPIMENTI
PREVISTI NELLA CONVENZIONE
DI AFFIDAMENTO DEL S.1.1.

Art. 43 (Programma del rilievo delle reti e degli impianti)

Progetto esecutivo di Sistema Informativo
Territoriale per il Servizio Idrico
Integrato di Piave Servizi S.c.r.l.




PIAVE SERVIZI S.c.r.L

DOCUMENTI ED ADEMPIMENTI PREVISTI
NELLA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO DEL S.I.1.

Progetto esecutivo di Sistema Informativo Territoriale

per il Servizio ldrico Integrato di Piave Servizi S.c.r.l.

Piave Servizi S.c.r.l. gestisce nella parte “sinistra Piave” dell' ATO Veneto Orientale il Servizio
Idrico Integrato inteso come quello relativo ad acquedotto, fognatura e depurazione.

Fra gli adempimenti della convenzione di affidamento del S.LI. all'articolo 43 viene previsto:

“1. Il Gestore & tenuto, anche sulla base della ricognizione delle opere di cui al precedente ART. 16,
a realizzare un sistema informativo territoriale (SIT), contenente tutte le informazioni tecniche e
gestionali caratterizzanti il Servizio Idrico Integrato, nel territorio di cui all'allegato 1.

2. Entro 12 (dodici) mesi dalla sottoscrizione del presente atto il Gestore sottopone all’Autorita
d'Ambito, per la necessaria approvazione, il progetto esecutivo del sistema informativo territoriale,
che dovra essere redatto sulla base di tutte le disposizioni di cui al presente atfo, della disciplina
nazionale e regionale vigente, e di tutte le direttive e disposizioni operative emesse dall'Autorita
d'Ambito e dagli Enti di controlio.

3. Entro 6 (sei) mesi dall'approvazione del progetto esecutivo del SIT, il Gestore da attuazione al
suddetto progetto.”

Al di 1a dell'adempimento di quanto previsto nella convenzione & oltremodo opportuno realizzare un
Sistema Informativo Territoriale per I’archiviazione e la consultazione dei dati tecnico-gestionali di
reti e impianti, al fine di migliorare e semplificare alcune fasi della gestione del servizio.

11 sistema di oggetto dovra rispettare alcuni requisiti minimi necessari:

e Capacitd di archiviare i tipi di dato geometrici caratteristici del servizio, consistenti in entita
puntuali (nodi atti a rappresentare le diverse tipologie di impianti, come serbatoi, depuratori,
stazioni di pompaggio, etc), ed entitd lineari rappresentanti le tubazioni costituenti le reti di
acquedotto e fognatura; a queste entitd geografiche devono poter essere attribuite una serie
di dati tecnico-gestionali ¢ descrittivi (es. per i tronchi di rete: materiale, diametro, anno di
posa, etc.);

e conformita alla normativa nazionale e regionale in materia;

* capacitd di importazione/esportazione di dati geospaziali nei formati piu diffusi, in
particolare il formato ESRI shapefile;

» possibilitd di caricare cartografia di supporto, come Carta Tecnica Regionale Numerica,
planimetrie fornite da professionisti, cartografia del Portale Cartografico Nazionale
(ortofoto, etc), servizi web come Google Maps;

e capacitad di utilizzare la banca dati in rete, nonché la possibilita di lavorare in multi-utenza;

¢ possibilitd di integrazione con software gia utilizzati in azienda, sia per quanto riguarda la
manipolazione vera e propria dei dati che per l'utilizzo degli stessi collegati ad altri software
gestionali (utenza, manutenzione reti e impianti...);




Inoltre sard opportuno selezionare sistemi che rendono minima la necessita di ampliamento delle
risorse dei sistemi informatici aziendali (sia hardware che software), nonché costi e vincoli di
licenza d'uso.

Struttura del SIT

Essenzialmente il sistema & costituito da due componenti (si veda lo schema allegato):

»  Un motore di database per dati geospaziali: ¢ il cuore del sistema, il software in cui sono
archiviati i dati, ed & corredato di funzioni per l'analisi, I'importazione/esportazione, la
gestione dei dati in rete.

¢ Uno o piu software client: sono gli applicativi che fanno da interfaccia tra I'operatore e la
banca dati, consentendo visualizzazione, inserimento, modifica e l'analisi dei dati, nonché la
preparazione della cartografia per la stampa.

Pud essere utilizzato inoltre un software orientato alla presentazione dei dati: una classe di
applicativi solitamente basati sul web che consentono la visualizzazione ed elementari elaborazioni
dei dati, i cosiddetti webGIS.

Tutto cid naturalmente sorretto dalla necessaria infrastruttura hardware ¢ software.

Il motore di database (cosi come l'eventuale web(IS) deve essere installato in una macchina server
che deve essere accessibile da tutte le postazioni di lavoro interessate dal progetto. I software client
dovranno essere compatibili con le macchine ed i sistemi operativi gia presenti nelle postazioni
degli operatori interessati.

Strumenti attuali

Attualmente la gestione dei dati di cui tratta questo progetto & praticata, da parte delle tre societa
operative, con strumenti e modalitd organizzative piuttosto diversi tra loro.

* Avienda Servizi Integrati S.p.A.: l'azienda utilizza da ormai 10 anni un SIT basato sul
software Karto 11 (di Miduell Informatika), in particolare i moduli CAD ¢ DATABASE
MANAGER, ¢ sta implementando il modulo WEB per la consultazione dei dati da Internet;
inoltre si appoggia, per la gestione delle macchine installate presso gli impianti,
all'applicativo “Macchina” ed altri applicativi sviluppati internamente su piattaforma
Microsoft Access.

s Arzienda Servizi Pubblici Sile-Piave S.p.A.: non viene utilizzata una piattaforma SIT, le reti
sono digitalizzate su piattaforma AutoCAD; gli impianti sono gestiti tramite schede facenti
parte del sistema qualitd, ¢ viene utilizzato un applicativo specifico per la gestione degli
allacciamenti.

e Servizi Idrici Sinistra Piave S.r.l.: le reti di acquedotto sono gestite su piattaforma
AutoCAD Map, mentre quelle di fognatura su planimetrie AutoCAD, ora si sta costruendo
un SIT su piattaforma PostGIS; per la manutenzione delle reti sono stati sviluppati
internamente una serie di applicativi su piattaforma PHP/MySQL, che attualmente non sono,
al momento, collegati al SIT.

Considerando le diversita tra le tre aziende, l'entita e la qualita di investimenti fatti in questi anni in
termini di formazione oltre che finanziari, si ritiene importante strutturare questo progetto in modo
tale da consentire agli operatori l'utilizzo degli strumenti ora in uso e delle relative competenze,
garantendo in ogni caso la convergenza dei dati in una unica banca dati e la conseguente capacita di
consultazione della totalitd dell'archivio delle opere di Piave Servizi S.c.r.l..




Struttura dei dati, migrazione nel SIT

I dati che andranno a costituire la base di partenza del SIT sono suddivisi in due principali banche
dati, entrambe claborate in occasione della ricognizione delle opere.
La parte prettamente geografica & archiviata m file di formato ESRI shapefile, suddivisi per tipo di
entitd geografica (tronchi di rete — linee, impianti ¢ pozzetti — nodi). Ad ogni tipologia di opera
inventariata & associata una tabella contenente le essenziali informazioni di ogni oggetto (es. per
ogni tratto di rete: materiale, diametro, codice identificativo, proprieta, anno posa, stato
conservazione...).
La parte di descrizione piul dettagliata ed esauriente per quanto riguarda le esigenze gestionali e
tecniche, soprattutto per quanto riguarda la parte impiantistica, & archiviata separatamente in una
banca dati in formato Microsoft Access gestita dall'applicativo MOSAYV, che venne fornito in
occasione dalla ricognizione delle opere.
1 MOSAYV non ¢ ritenuto uno strumento adeguato per 1'uso quotidiano da parte degli operatori che
gestiscono reti e impianti, inoltre si ritiene importante che almeno la parte piu significativa dei dati
risiedano direttamente nel SIT unitamente al dato geografico. Percid si prevede di dover importare
net SIT anche dati dal suddetto applicativo.
Un vincolo importante nella strutturazione dei dati & il formato ESRI shapefile, il piti utilizzato nello
scambio di dati geografici: bisogna tenere conto delle sue caratteristiche intrinseche, in particolare
di alcuni limiti, altrimenti si rischia di andare incontro a difficolta ogniqualvolta si debba esportare
dati da consegnare all'esterno.
Per la creazione del SIT e la migrazione di futti i dati inventariati (o meglio di tutti 1 dati ritenuti
rilevanti per la corretta gestione del SII) si ritiene di dover seguire i seguenti passi:
1. preparazione della struttura informatica necessaria (predisposizione di spazio e risorse sui
server esistenti ed installazione dei software lato server);
2. definizione da parte dei tecnici preposti di quali informazioni debbano entrare a far parte del
SIT, elaborando una tabella specifica per ogni tipo di opera del SII (serbatoio, sollevamento,
depuratore...); di seguito una tabella descrivente i serbatoi come esempio;

campo tipo dato 1 Liff deschzions
DEMOMINAZIONE int codice istat + codice impianto come da ricognizicne opare AATO
COMUNE cayaltere
PROVINCIA cargttete
INDIRIZZO - carattere
K CRICO carattare
PROPRIETARIO caraitare
GESTORE caraitare
ANMNO COSTRUZIONE int
ANNO_ULT RISTRUTTURAZIONE int
YOLUME _UTILE reale
QUOTA_SFIORD reals
QUOCTA PRESA reals
GUGCTA_CAMPAGNA reale
PORTATA MEDIA_ AFFLUITA reale Iés
PORTATA _MEDIA ERQGATA reale Iz
IMPIANTD POMPAGGIC cargttare
TELECONTROLLO carattare
ALIMENTAZIONE cargtters dal basso - dall'alto (B/A)
|DN_IN-0UT int
|DN_IN int
DN_OuT int
IMIE_LIVELLO caratters S
\MIE_PORTATA IN carattere SM
WIS PORTATA QUT carattere =/N
STATO OPERA carattera catrie da codici ricoghizions (O-B-8-)
UBICAZIONE DISEGHNI caratiere
Nota caratiera

3. migrazione dei dati geografici cosi come consegnati all AATQO: si tratta di importare 1 dati in
formato shape nel nuovo database;




4, creazione delle tabelle cosi definite e migrazione in esse dei dati ora archiviati nel MOSAV;

5. importazione eventuale di altri dati cartografici di supporto, come Carte Tecniche,
toponomastica, numeri civici ete.;

6. periodo di test delle funzionalitd, personalizzazione ed adattamento dei sistemi con le
precedenti metodologie di gestione dei dati (creazione, consultazione e stampa
cartografie...), installazione dei software lato client;

7. formazione degli operatori.

Scelte degli strumenti software

Per la scelta dei software si ritiene opportuno considerare prioritaria la scelta di prodotti con licenze
di tipo Open Source (http:/it.wikipedia.org/wiki/Open_Source Definition) in quanto, a parita di
funzionalita, consentono la massima libertd e sicurezza nella gestione dei propri dati ed il supporto
di una vasta comunita di utenti, oltre ad una estesa ed importante casistica di utilizzatori (enti
pubblici, universita, professionisti). L'assenza di costi di licenza inoltre consente di riversare questo
risparmio in investimenti, ad esempio in formazione o ricorso a professionisti qualificati, ove fosse
necessario personalizzare o adatiare gli strumenti software scelti.

¢ Database: PostGIS (http://postgis.refractions.net/)
questo database ¢ riconosciuto come il prodotto pit evoluto in ambito Open Source per quanto
riguarda i database geospaziali, non ha la completezza di funzioni offerta da prodotti commerciali di
riferimento ma copre ampiamente le richieste del progetto presente,

¢ Software di gestione/presentazione dei dati:

o Quantum GIS (http:/f'www.qgis.org/): applicativo Open Source tra i piu utilizzati,
soggetto a continuo sviluppo, di relativa semplicita di utilizzo anche per operatori senza
una formazione specifica.

o Autodesk AutoCAD Map
(http:/fwww.autodesk.it/adsk/serviet/pe/index ?siteID=457036&id=14627536): consente
a utilizzatori abituali di AutoCAD di poter accedere a banche dati geospaziali e gestirne i
contenuti; essendo gia presente in qualche postazione dell’azienda ed essendo uno
strumento per alcuni aspetti piti avanzato, si ritiene importante mantenerlo come parte
del SIT. E compatibile con PostGIS a partire dalla versione 2008 con l'installazione
separata di un modulo di collegamento, e dalla versione 2011 1o & in modo nativo.

> ulteriori prodotti: esistono altri software sia commerciali che Open Source di cui si potra
verificare le funzionalita.

o  WebGIS: UMN MapServer e p.mapper (http://mapserver.org/ - http://www.pmapper.net/):
pur non essendo attualmente necessario per il presente progetto, & in fase di test l'utilizzo di |

questi software per la generazione di mappe interattive via web in quanto 1a facilita di

collegamento di questi applicativi al database geospaziale consente, con un basso

investimento di risorse, la consultazione del SIT da qualunque postazione aziendale con

strumenti simili ad altri servizi web gid conosciuti dagli operatori (Google Maps, ad

esempio).

¢ Adeguamento dei sistemi informatici:

o hardware: qualora ogni azienda abbia a disposizione su una delle proprie macchine una
cetta percentuale di risorse di calcolo e memoria non utilizzata, potrebbero non essere
necessati, almeno attualmente, investimenti in hardware specifici per questo progetto,
anche perche il volume dei dati non & cospicuo; diversamente si stima come potenza di
calcolo sufficiente quella tipica di un PC standard recente.

o sistemi operativi: gli applicativi descritti (ad esclusione di AutoCAD) sono tutti multi-
piattaforma, per cui possono essere ospitati sia da sistemi Windows che Linux o Apple
Mac OS X; il database ed il server web sono attualmente utilizzati, e in fase di test
presso la Servizi Idrici Sinistra Piave S.r.L, su sistemi Linux, dove si trovano gia



integrati e con le prestazioni migliori, tuttavia sono installabili e pienamente funzionali

anche su sistemi operativi Microsoft.

Scelte operative

Per la realizzazione del progetto si propone il seguente schema di intervento, avendo come
riferimento i punti indicati al paragrafo sulla creazione del SIT:

cosa

Chi (da completare)

Entro quando (da
definire)

Fase di analisi e verifica dei diversi strumenti
software indicati;

Iniziata in SISP...

individuare nella propria struttura informatica un
server su cul sia disponibile una certa capacita di
calcolo, memoria RAM (~1 Gb) e spazio disco (~5
Gb);

le tre aziende

installazione del database PostGIS

definizione delle tabelle dei dati che descrivono ogni
tipo di opera,

le tre aziende

popolare il database a partire dai dati geografici della
ricognizione delle opere (prima o dopo aver
completato l'aggiornamento degli stessf?)

adeguamento delle tabelle come deciso  nella fase 2; 2

4 \migrazione dei dati ora rlsledent1 nel MOSAV

Scegliere i supporti cartografici r1tenut1 necessari ¢
come gestirli;

le tre aziende

Raccolta delle attuali metodologie di gestione
cartografica delle reti in uso presso le aziende;

le tre aziende

Adattamento dei software alle attuali metodologie
ove possibile, altrimenti trovare modalita nuove per
conseguire il risultato voluto;

le tre aziende

6 |Installazione client — test funzionalita;

Iniziata in SISP...

7 |Formazione operatori
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Il presente processo verbale, viene chiuso e firmato a termini di legge dal Presidente e dal Direttore.

IL PRESIDENTE IL DIRETTORE
F.to Dr, Graziano Panighel F.to Dr. Salvatore Minardo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Attesta il sottoscritto che copia del presente verbale sara pubblicata all'Albo dell Ambito Territoriale Ottimale
"Veneto Orientale” il giorno 1 |/ i;ﬁ&; ;11 evirimarra affissa per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi

dellart. 124, 2° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Conegliano, 3 0 5;5;%{ 701

L FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Bruno Palmieri

PER COPIA CONFORME
ALL’ORIGINALE

Conegliano, 3 § JAR. 201]

IL FUNZIONARIO INCARICATO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ (Art. 134 D.Lgs., 3° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione & stata pubblicata allAlbo dell Ambito Territoriale Ottimale “Veneto
Orientale” per 15 (quindici) giorni consecutivi, divenendo esecutiva il 4
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Conegliano, 15 APR 201




