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DELIBERAZIONE 51
IN DATA  05.10.2011
PROTOCOLLO N° 1020

AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
“VENETO ORIENTALE”

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: “Piano di emergenza idrica” ai sensi dell'art. 48 della Convenzione tra I'Autorita’ d’Ambito
Territoriale Ottimale “Veneto Orientale” il gestore del Servizio Idrico Integrato Alto
Trevigiano Servizi s.r.l. sottoscritta il 3.02.2010.
Approvazione.

L’anno duemilaundici addi 05 del mese di Ottobre alle ore 18.30 in continuazione, in
CONEGLIANO nella sede dell'Autorita d’Ambito Territoriale Ottimale “Veneto Orientale”, a
seguito di inviti scritti diramati dal Presidente con lettera prot. n.1011 in data 04/10/2011,
si & riunito il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE con l'intervento dei Sigg.:

COGNOME E NOME PRESENTI | ASSENTI

=
o

PANIGHEL Graziano — Presidente X
CHIOLE Michele — Componente
DAV’ Pietro Giorgio — Componente
DUGONE Stefano — Componente
MARCOLIN Marco — Componente
MAZZOCATO Eugenio — Componente X
NIERO Claudio — Componente
ZANCHETTA Roberto — Componente X

XX X

P

o i~ gk W IN =

Partecipa l'infrascritto Direttore Dr. Salvatore Minardo

Assume la Presidenza il Dott. Graziano Panighel, il quale constatata la legalita della
seduta la dichiara aperta, invitando il Consiglio di Amministrazione a deliberare
sull'oggetto.




M) AATO AUTORITA D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
U Veneto Orientale VEN ETO ORIENTALE

DELIBERAZIONE N.51
del 05.10.2011
Prot. n. 1020

OGGETTO: “Piano di emergenza idrica” ai sensi dellart. 48 della Convenzione tra I'Autoritd’
d’Ambito Territoriale Ottimale “Veneto Orientale” il gestore del Servizio Idrico Integrato
Alto Trevigiano Servizi s.r.l. sottoscritta il 3.02.2010.
Approvazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO:

- che con deliberazione dellAssemblea dellA.A.T.O. “ Veneto Orientale” n. 6 del 22.12.2009 &
stato approvato lo schema della “Convenzione per la regolazione dei rapporti tra I'Autorita
d'Ambito ed il Gestore Alto Trevigiano Servizi s.r.l.”;

- che la Convenzione € stata sottoscritta con scrittura privata in data 03.02.2010;

DATO ATTO che tra i documenti correlati alla suddetta Convenzione e previsto all’art. 48 che “/f
Gestore predispone il “Piano di Emergenza” che conterra tutte le attivita necessarie al fine di far
fronte ad eventuali episodi di emergenza nella fornitura di acqua potabile e di emergenza
ambientale derivante dagli impianti di fognatura e depurazione”;

VISTO il “Piano di Emergenza”, distinto nelle due sezioni “Piano dellinterruzioni del servizio
acquedottistico e di gestione delle emergenze” e “Piano delle emergenze degli impianti fognari”,
trasmesso da Alto Trevigiano Servizi s.r.l. con nota prot. 22520 del 22.09.2011 (prot. AATO n.
961 del 22.09.2011);

DATO ATTO che il Gestore ha provveduto alla redazione del piano seguendo in linea di massima le
‘Linee guida per la pianificazione e la gestione delle emergenze - Acquedotti’, approvate con
delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 3111 del 18.10.2005;

VISTA la L.R. n. 5/1998;
VISTO l'art. 11. comma 1 dello Statuto dell’ Autorita d’Ambito Territoriale “Veneto Orientale”;

DATO ATTO che il Direttore dell'Autoritd ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarita
tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

RITENUTO di doversi dichiarare la presente deliberazione con separata votazione immediatamente
eseguibile;

CON voti unanimi espressi a termini di legge;

DELIBERA

e di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

e diapprovare |'allegato “Piano di emergenza®, distinto nelle due sezioni “Piano dell'interruzioni del
servizio acquedottistico e di gestione delle emergenze” e “Piano delle emergenze degli impianti
fognari”, trasmesso da Alto Trevigiano Servizi s.r.l. con nota prot. 22520 del 22.09.2011 (prot.
AATO n. 961 del 22.09.2011), di cui all'art. 48 della “Convenzione per la regolazione dei rapporti
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tra l'Autorita d’Ambito ed il Gestore Piave Servizi S.c.r.l.” sottoscritta il 29.05.2008, che
costituisce parte integrante del presente atto;

e di dare atto che il presente provvedimento rientra nella competenza del Consiglio di
Amministrazione ai sensi dell'art.11 dello Statuto dell’Autorita d’Ambito;

e di dare afto che & stato espresso il parere del Direttore in ordine alla regolarita tecnica ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

e di pubblicare il presente provvedimento allAlbo ai sensi dellart. 124 del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000;

e di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi del 4° comma dell’'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

e di trasmettere copia del presente atto alla societa Alto Trevigiano Servizi s.r.l..

VISTO

IL DIRETTORE
F.to Dott. Salvatore Minardo
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AATO “VENETO ORIENTALE"]
PERVENUTO

ALTO TREVIGIANO SERVIZI Il 22 SET, 2011

Pot.ne 964 [pue ,womJ

PIANO DELLE INTERRUZIONI DEL SERVIZIO
ACQUEDOTTISTICO E DI GESTIONE DELLE
EMERGENZE

INDICE:

1.PARTE GENERALE

1.1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1.1 SITUAZIONI DI RISCHIO CONSIDERATE

1,1.2 PREVENZIONE DELLE EMERGENZE

1.1.3 FORMAZIONE DEL PERSONALE

1.2, INTERRUZIONI PROGRAMMATE

1.21PROCEDURA |
1,2:2.CRISI IDRICA NEL CASO DI INTERRUZIONE DEL FLUSSO IDRICO
1.2.3, CRISI IDRICA QUALITATIVA

1.3, INTERRUZIONI NON PROGRAMMATE

1.3.1, PROCEDURA

1,3.2.CRISI IDRICA NEL CASO DI INTERRUZIONE DEL FLUSSO IDRICO
1.3.3 CRISI IDRICA QUALITATIVA

1.4. CRISI DA ASSENZA DI ENERGIA ELETTRICA

1.5. UTENZE PRIORITARIE

1.6, ATTIVITA’ POST EMERGENZA

2.SCHEDE OPERATIVE

1.1 DISPOSIZIONI GENERALI

Il servizio idrico integrato deve essere effettuato con continuita, 24 ore su 24, Per assicurare detto servizio-

anche nel periodi di crisi, ATS predispone un'attivita di pianificazione diretta ad individuare le procedure di
Intervento da attuarsl nel caso In cui si verlfchl un'emergenza. Tali procedure devono rispondere a criteri
organicl, razionali e preventivi.

Quanto sopra in adempimento del ruolo istituzionale di gestore del servizio affidato all'Azienda che deve
essere quello di fornire acqua potabile in quantita e qualita sufficiente, conforme alle norme di potabilita, per
soddisfare le esigenze della comunita, sia in condizioni di normalita che nel caso di emergenze generate da
gravi calamitd naturali, da gravi danneggiamenti degli impianti e delle reti, o indotte da improvviso

inquinamento delle fonti di approvvigionamento.
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Il piano elaborato ha la finalité di garantire la continuité dell'erogazione idrica, il ripristino del servizio nel pill
" breve tempo possibile o la fornitura di un servizio alternativo, al fine di limitare il pit possibile | danni in caso
di eventi eccezionali ed al fine di codificare | comportamenti del Gestore del servizio anche in situazioni di
crisi,

In particolare vengono disciplinate le modalita per assicurare la fornitura minima del servizio anche in caso di
emergenza per fenomeni naturali o fattori antropici, e comunque non dipendenti dall'attivita di gestione, di
informazione agli Entl competenti ed all'utenza interessata.

Al fini garantire una migliore efficienza nella prestazione del servizio erogato, A.T. 8. srl ha suddiviso il
territorio gestito in 4 zone omogenee (NORD, SUD, EST, OVEST), ciascuna con caratteristiche diverse in
base all'orografia e alla popolazione, meglio descritte nella parte speciale del presente piano.

L'Azienda & inoltre dotata di una serie di mezzi, attrezzature e materiali a scorta, sempre disponibili e pronte
ad essere utilizzate, necessarle a far fronte a quals:asi evenienza relativa alla interruzione del servizio; tutto
cid & dislocato sul territorio in modo da coprire nei tempi previsti e con le quantitd necessarie le eventuall
necessita.

Le disposizioni contenute nel presente Piano sono da intendersi "procedure di minima’. Valutata la
situazione, il Gestore potra adottare ulteriori iniziative o provvedimenti con l'obiettivo primario di limitare al
massimo i disagi e ripristinare nel pili breve tempo possibile Il servizio secondo gli standard previsti. ;
La valutazione del livello di emergenza efo criticita da parte del Gestore deve tenere in primo luogo conto dei
possibili "effetti” che I'eventuale interruzione del servizio produrrebbe sull'utenza.

Il presente piano contiene le linee guida cui il gestore deve attenersi per fronteggiare un'emergenza.

Con l'obiettivo di caratterizzare la gestione;di emergenza quale punto gualificante della quallté globale del
servizio, il gestore adotta strategie e politiche aziendali appropriate, costituendo al proprio interno apposite
strutture che vanno ad affiancarsi e ad integrare i servizi tradizionali di pronto intervento, e definendo
preventivamente, per clascuna possibile situazione di rischio:

dle procedure e le modalita di intervento;

(i mezzi e le apparecchiature;

(il personale destinato alle squadre per la gestione delle emergenze idriche;

i programmi di formazione sui temi della sicurezza e del'emergenza per Il personale;

[le necessarie forme di coordinamento con gli altri Enti presenti sul territorio.

Il Piano viene attivato In seguito al manifestarsi delle condizioni previste nello stesso o su richiesta della
Pubblica Amministrazione, integrando le situazioni non previste con decisioni autonome.

1.1.1. SITUAZIONI DI RISCHIO CONSIDERATE

Siccita Abbassamento della falda e riduzione della capacitd produttiva di sorgente — riduzione della
portata dalle opere di presa — limitazioni alla hormale erogazione all'utenza

Frane Coinvolgimento di tubazioni, linee di alimentazione, ecc. — danni, avarie, interruzioni di energia
elettrica, ecc, — disservizi e limitazioni alla normale erogazione
Inquinamento risorsa idrica in seguito a contaminazione — non potabilita dell’acqua

Alluvioni Allagamento di stazioni di sollevamento, di pozzi e di impianti di trattamento / disinfezione—
introduzione In falda di acqua superficiale inquinata — non potabilita dell'acqua

Inquinamento risorsa idrica In seguito a contaminazione — non potabilita dell'acqua

Interruzioni di energia elettrica — arresto degli impianti di prelievo da falda e di sollevamento — incapacuté
del Gestore di mantenere il livello di alimentazione della rete e dei serbatoi

Contaminazlone Contaminazione dell'acqua alla sorgente e/o al punto di captazione in corrispondenza di
“serbatol d’acqua e di sistemi di trattamento — non potabilita dell'acqua — impossibilita di immettere la
risorsa in rete o di garantirne la potabilita

Dannegglamenti Danni alle infrastrutture

+ Dannl a impianti di trattamento / disinfezione— non potabilita dell'acqua — impossibilita di |mmetterla in
rete e di garantirne la potabilita

» Danni alle linee di alimentazione — interruzioni di energia elettrica — arresto del funzionamento degli
impianti di prelievo da falda e di sollevamento — incapacita degli Enti Gestori di mantenere |l livello di
alimentazione della rete e dei serbatol di accumulo

+ Inquinamento risorsa idrica in seguito a contaminazione — non potabilita dell'acqua — impossibilita di
immetterla in rete




* Rotture sulla rete acquedottistica e fognaria

Disservizi da avarla o da mancanza di energia elettrica » Carenze idriche in acquedotti alimentati da un
numero di fonti limitato senza portate significative di scorta o senza collegamenti di interconnessione con
alfri sistemi limitrofi, e in acquedotti alimentati da implanti centralizzati strategici, o a servizio di pitt Comuni
* Interruzioni del servizio per templ medio/iunghi, in seguito a riparazioni complesse

Consumo anomalo da parte dell'utenza * Incapacita degli Entl Gestori di mantenere il livello di
alimentazione del serbatol

» Utilizzi a pieno regime di stazioni di sollevamento e di tilanclo — sovra sollecitazione delle condotte portate
al limite delle proprie capacita — rotture localizzate della rete e cali di pressione nei tratti terminali e in quelli
posti ad altitudini maggiori — disservizi nei confronti dell'utenza

1.1.2. PREVENZIONE DELLE EMERGENZE

Con l'obiettivo di prevenire le crisi e nel caso di assicurare standard di qualita e quantita della risorsa in
situazioni di emergenza, 'Azienda predispone, in tempi di assenza di criticita, interventi negli mvestlmentl
destinati all'attivita di prevenzione tali da limitare al minimo i disagi da parte dell'utenza.

A tal fine le misure assunte sono riassuntivamente elencate nel prosieguo;

« attivita di controllo @ monitoraggio dei livelli di falda, e della disponibilita della risorsa idrica;

. gestione dei sistemi di telecontrollo e teleallarme su impianti e reti;

« controllo sistematico della-qualita dell'acqua immessa in rete mediante analisi di laboratorio;

* ispezione e controllo periodico della funzionalitd degli impianti;

* mappatura dei possibili rischi a cui sono soggetti territorio ed utenti;

» predisposizione per le utenze sensibili, di sistemi di approvvigionamento e forniture d'acqua alternative, da
" attivare con immediatezza in caso di crisi.

Al fini di un'ottimale organizzazuone del servlzm di emergenza, sono state intraprese le azloni di seguito
riportate:

« sistemi di telecontrollo e teleallarme sugli impianti di produzione e sulle
Dotazioni implantistiche e reti di distribuzione;
Sttivith di moritoragglo + controllo di perfetto funzionamento impianti di disinfezione;

« attivita di analisi e di monitoraggio della qualita dellacqua effettuata dal
laboratorio convenzionato;
« rete di monitoraggio dei livelli di falda;

» mezzi ed attrezzature di pronto Intervento;

* gruppl elettrogeni di continuit;

« apparatl ricetrasmittenti;

Dotazioni operative » telefoni cellulari;

s cartografia lnformatlzzata su stazioni fisse e portatill;
« cartografia su supporto cartaceo,

Aggiornamento continuo del | * continuo aggiornamento dati su supporti informativi;

datl « aggiornamento dati degll utent| sensibili e particolari (dializzati, ospedali,
scuole, ecc.);

« datl sulla tipologia e sui soggetti di strutture esterne;

» dati sui dispositivi di soccorso e loro locazione,




Gestlone della risorsa * previsione di sistemi di interconnessione degli acquedotti
= organizzazione di riserve d'acqua.

Controllo dei mezzi e delle

risorse attivabll « verifica disponibilita e pronta attivabilita dei mezzi e delle atirezzature;

+ qualificazione del personale;

1.1.3. FORMAZIONE DEL PERSONALE

La formazione del personale dellAzienda & finalizzata ad indurre nei soggetti coinvolti comportamenti
commisurati alla miglior soluzione possibile degli eventi prevedibili ed a ridurre i rischi a cui possono essere
esposti | soggetti stessi o altri di cui | medesimi si devono prendere cura.

Con riferimento alla gestione delle emergenze la formazione del personale viene sviluppata con particolare
riguardo al seguenti obiettivi: i

+ individuazione del pericoli potenziall;
» analisi e valutazione dei possiblli rischi;
» definizione delle azioni da intraprendere;
* selezione del personale idoneo da assegnare alle squadre di emergenza;
* informazione, formazione, addestramento delle squadre e del personale;

.* verifica periodica dello stato di efficienza del sistema con eventuali correzioni.

Nella selezione del personale sono tenute in particolare considerazione la capacita e I'attitudine dei soggetti
interessati ad intervenire con calma e lucidita in caso di emergenza, e valutare le specifiche conoscenze
tecniche e professionali, le eventuali esperienze gia acquisite in precedenti operazioni similari.

Con cadenza annuale sono Intraprese attivitd formative per I'addestramento del personale, dirette a
collaudare le procedure ed evidenziare eventuali difficoltd operative da correggere e migliorare, al fine di
introdurre automatismi comportamentali in grado di affrontare I'emergenza con consapevolezza e
_professionalita.

1.2. INTERRUZIONI PROGRAMMATE

Le interruzioni programmate possono essere originate dalle seguenti cause:

a) manutenzioni programmate e quindi previste nei piani attuativi delle manutenzioni ordinarie e/o
straordinarie; ‘

b) intervento sugli impianti per il collegamento e la messa in funzione di nuove opere previste nel Piano degli
Investimenti; .
c) guasti particolari la cul riparazione definitiva pud essere rinviata e programmata successivamente senza
interferire con la qualita del servizio.

1.2.1. PROCEDURA

La procedura da adottarsi nel caso di interruzione programmata viene di seguito riassunta:




» analisi della tipologia dell'intervento dal punto di vista tecnico nonché i tempi previsti per I'esecuzione e
numero e tipologia degli utenti coinvolt;

» valutazione di possibili problemi per il mantenimento dei [wellt qualitativi dell'acqua erogata;

+ definizione delle modalitd operative dell'interruzione del servizio (tipologia dei mezzi, delle attrezzature,
delle squadre, ecc.) nonché le attrezzature da mettere a disposizione dell'utenza per garantire la quantita e/o
la qualita d'acqua necessaria;

* informazione allutenza ed agli Enti preposti (a.seconda degli utenti coinvolti e della lmportanza
dell'intervento in termini di durata e di popolazione coinvolta) con almeno 48 ore di preavviso. Nelle
comunicazioni vengono specificati I'inizio dell'interruzione idrica e la presumibile durata;

* definizione di un piano di intervento e misure specifiche per garantire le utenze sensibili.

Nel caso del servizio fognatura, le sospensioni o interruzioni sono limitate al tempo strettamente necessario
all'esecuzione dei lavori di manutenzione. Di regola, queste non sono fatte coincidere con i periodi di punta,
onde evitare allutente i maggiori disagi, ed inoltre le interruzioni programmate di regola non possono
eccedere ore 8 complessive per giornata, di cui consecutive massime 4 ore. In ogni caso gli utenti devono
essere preavvertiti almeno cinque giorni prlma con ogni mezzo utile ed efficace, dettando loro le precauzioni
e prescrizioni di circostanza.

Nel caso la.zona interessata dai lavori ricomprenda ospedali, case di cura, scuole, asili, e in genere
insediamenti per i servizi pubblicl alla persona, il preavviso normale & incrementato a giorni 10.

1_2;2 CRISI IDRICA NEL CASO DI INTERRUZIONE DEL FLUSSO IDRICO

Al momento della valutazione tecnica dell'intervento di interruzione, A.T.S. prevede e valuta in funzione dei
tempi e del numero di cittadini interessati all'evento, la tipologia dei mezzi e delle attrezzature da mettere a
disposizione dell'utenza per garantire la quantita di acqua necessaria a garantire il servizio.

Qualora l'interruzione del servizio idropotabile dovesse perdurare per un tempo superiore alle 24 ore, A.T.S,
attivera, nelle zone interessate dal disservizio, il servizio sostitutivo di emergenza mediante autobotte, nel
rispetto delle disposizioni della competente autoritd sanitaria. Tale servizio sostitutivo dovra, di norma,
garantire I'erogazione di almeno. 25 litri per giorno per abitante, ovvero, in alternativa, la rialimentazione di
emergenza della rete o di parte della rete interessata dal disservizio a pressione sufficiente ad allmentare
almeno i piani terreni delle abitazioni per almeno 6 ore diurne nellintervallo 07.00-19.00.

In questa ottica, nel caso in cui siano coinvolte strutture di particolare sensibilité, quali ospedali, case di cura,
strutture sanitarie idrodipendenti, scuole, ecc, ATS adottera specifiche misure tendenti a rldurre al minimo il
dlsaglo concordandole con le strutture interessate.

1.2.3. CRISI IDRICA QUALITATIVA

Nel caso in cui ATS si renda conto, al momento della valutazione tecnica dell'intervento di manutenzione
programmata, che durante l'intervento possano verificarsi problemi per il mantenimento dei livelli qualitativi
dellacqua erogata entro i requisiti previsti dalla legge, provvede ad informare le autorita competenti per
definire insieme un piano di intervento e di misure specifiche per garantire le utenze, in modo particolare
quelle sensibili, quali ospedali, case di cura, scuole, etc.

In seguilto al piano concordato con le competenti autoritd, sl provvedera a dare informazione agli utenti,
prevedendo e valutando in funzione dei tempi e del numero di cittadini interessati all'evento, la tipologia dei
mezzi e delle attrezzature da mettere a disposizione dell'utenza per garantire la quantita di acqua
necessaria.

1.3. INTERRUZIONI NON PROGRAMMATE

In considerazione della gravita e della capacita di risoluzione delle emergenze, le interruzioni di servizio non
programmate possono essere:

Emergenze Ordinarie, si intendono le sntuazmm generate da eventi quotidiani (es. rotture, perdite nelle
tubazioni, ecc.) o da event straordinari di limitata portata (precipitazioni intense, smottamenti, danni elo
guasti agli impianti, ecc.) che possono produrre una interruzione per lo pill localizzata del servizio e
comunque tale da produrre limitati disagi alla popolazione. Sono rappresentate da tutte le richieste di
intervento la cui durata & circoscritta prevalentemente nell'arco di una giornata o di alcuni glorni ma
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 risolvibile con dotazione umana e strumentale societaria. In taluni casi di situazioni di emergenza il Gestore
potrebbe essere Impossibilitato ad informare preventivamente gli utenti interessati dall'interruzione ma &
comunque tenuto a tempestive comunicazion], indicando la possibile durata dell'interruzione del servizio,

Emergenze Straordinarie, si intendono le situazioni generate per lo pitl da eventi straordinari di grande
portata (alluvione, terremoto, siccita, inquinamento fonti, sabotaggio, atti di terrorismo, ecc.) che possono
produrre una Interruzione localizzata o estesa del servizio. Sono rappresentate da tutti gli eventi che in
relazione alla gravitd (danno materiale consistente a cose elo persone, rottura di condotte, frane,
sprofondamenti, incidenti stradali, ecc.) non sono pil risolvibili con dotazione umana e strumentale
societaria. Richledono pertanto I'intervento, oltre che dei dispositivi societari, di altri soggettl deputati alla
gestione di situazionl di pericolo, la gestione dell'emergenza viene coordinata nell'ambito degli interventi di
Protezione Civile. Nel caso di situazioni di emergenza straordinaria il Gestore potrebbe essere
impossibilitato ad informare preventivamente gli utenti interessati dallinterruzione ma & comunque tenuto a
tempestive comunicazioni, indicando anche, se possibile, la prevediblle durata dell'interruzione del setvizio.

1.3.1.‘PROCEDURA

ATS dispone di una struttura per il controllo della produttivita delle fonti di approvvigionamento, in particolare
sono attivate procedure per le misure delle portate emunte dai pozzi o prelevate da sorgenti e dei livelli delle
falde piu significative o dei serbatoi di acocumulo; pertanto dall’'analisi dei dati & possibile, con adeguato
preavviso, dare informazione agli enti interessati della prevista scarsita idrica; insieme a queste informazioni
il Gestore propone le misure da adottare per superare il periodo di crisl.

Le interruzioni non programmate pill comuni sono comunque quelle derivanti da guasto o rottura di una
tubazione o di un impianto che impedisce la regolare distribuzione. Per il monitoraggio e la individuazione di
tali eventi sulle principali adduttrici e retl di distribuzione, nonché sulla gran parte degli impianti e serbatoi, &
stato installato impianto di telecontrollo che monitora i seguenti dati;

1) livelli di pressione in rete;

2) misure di portata in ingresso e In uscita dal serbatoli;

3} livello dell'acqua all'interno dei serbatoi;

4) eventuali avarie di apparecchiature elettromeéccaniche;

5) presenza/assenza di energia elettrica,

Gli impianti di telecontrollo sono dotati di apposita interfaccia che allerta la squadra reperibile, 24 ore su 24,
nel caso In cul si verifichino delle anomalie nei segnali e nelle misure rilevate, in modo tale che l'intervento
peril ripristino delle condizioni normali avvenga nel pill breve tempo possibile.

ATS provvede inoltre al controllo della qualitd dell'acqua distribuita mediante la effettuazione di analisi
chimiche e microbiologiche, atiraverso strutture esterne convenzionate, nei vari punti di prehevo concordati
con le competentl AS.L

Nel caso in cui i risultati delle analisi indichino dati difformi da quanto previsto dalla vigente normativa in
materia di acqua distribuita per il consumo umano ATS provvede a darne tempestiva comunicazione sia
alllAATO che alle altre Autorita Territoriali competenti (ASL, Comune e, se necessano Provincia e Regione),
informando gli stessi della crisi qualitativa idrica,

Unitamente alla informazione di crisl, sia quantitativa che qualitativa, il Gestore propone le misure da
adottare per superare il periodo di crisl.

Le misure che possono essere adottate comprendono :

- Informazione all'utenza attraverso | mezzi di informazione (comunicati stampa, comunicati radiotelevisivi,
avvisi sul sito web aziendale, ecc) con inviti al risparmio idrico ed alla limitazione degli usi non essenziali.

- Richiesta ai Comuni per la emissione delle ordinanze sindacali e I'attivazione del servizio di Polizia
Municipale per reprimere e limitare usi impropri di acqua potabile. ‘

~ Limitazione del consumi mediante riduzioni della pressione nelle reti con programmi articolati in fasce
orarie, privilegiando per tali riduzioni di pressione le ore notturne; in ogni caso sono assicurate condizioni
funzionali per evitare che si creino depressioni nelle condotte.

~ In situazioni di scarsita idrica localizzata e limitata a reti di distribuzione di modesta estensione o a limitate
porzioni di reti pill ampie, & prevista I'attivazione di rifornimento di acqua presso | serbatoi di riferimento
mediante autocisterne; i prelievi avvengono da sistemi acquedottistici limitrofi non interessati da crisi.

- In situazione di estrema crisi, con carenza notevole della risorsa idrica non affrontabile con i rifornimenti su
gomma, o laddove | serbatoi non possano essere raggiunti dalle autocisterne o da mezzi 'similari, & prevista
la turnazione di alimentazione alle utenze; considerate le notevoli differenze strutturali delle varie reti, |
programmi di turnazione devono essere analizzati e concordati con 'AATO e con | Comuni interessati che
potranno eventualmente anche prescrivere idonee misure alternative.




- Nel caso di interruzione idrica prolungata, saranno attivati servizi di rifornimento locale mediante
autocisterne o cisterne mobili dislocate in posizioni concordate con il Comune interessato, per il prelievo
dell'acqua direttamente da parte dei cittadini muniti di recipienti.

1.3.2. CRISI IDRICA NEL CASO DI INTERRUZIONE DEL FLUSSO IDRICO .

Il gestore, venuto a conoscenza dell'evento interruttivo del flusso idrico, una volta analizzata la tipologia dello
stesso, definisce le modalita operative dellinterruzione del sérvizio e valuta in funzione del tempi e del
numero di cittadini interessati all'evento, la tipologia dei mezzi e delle attrezzature da mettere a disposizione
dell'utenza per garantire la quantita di acqua necessaria.

L'attivazione del servizio di emergenza parzialmente sostitutivo dell'erogazione a mezzo autobotte nelle
zone interessate deve garantire almeno 25 litri per giorno per abitante; ovvero, in alternativa, la
rialimentazione di emergenza della rete o di parte della rete interessata dal disservizio a pressione
sufficiente ad alimentare almeno | piani terreni delle abitazioni per almeno 6 ore diurne nell'intervallo 07.00-
19.00).

In questa ottica nel caso in cui siano coinvolte strutture di particolare sensibilita, quali ospedali, case di cura,
strutture sanitarie idrodipendenti, scuole, ete, il Gestore adotta specifiche misure tendenti a ridurre al minimo
il disagio.

All'utente deve essere garantito un livello di: informazione adeguato, sulle cause, la prevedlblle durata della
criticita e sul livello di rischio. Per quanto rigbarda le utenze sensibili si provvede mediante avviso diretto, per
le altre utenze si utilizzano modalita operative di informazione attivate tramite affissione di manifesti,
comunicati stampa e radiotelevisivi, messaggi registrati su n° verde, sito web,

In ogni caso, la comunicazione di cui sopra sara inoltrata allAATO, alle Amministrazioni Comunali, alle ASL
e agli altri enti pubblici eventualmente interessati. Nella comunicazione saranno indicate le cause del
disservizio e il previsto momento del ripristino della fornitura idrica.

1.3.3. CRISI IDRICA QUALITATIVA

Nel caso in cui il Gestore si renda conto che alcuni livelli qualitativi superano i valori massimi consentiti dalla
legge, provvede tempestivamente ad informare 'AATO nA, TASL ed il Sindaco competente per definire
insieme un piano di intervento urgente e adottare le misure specifiche per garantire le utenze, in modo
particolare quelle sensibili. Di intesa con le autoritd sopra indicate verranno informati gli utenti interessatl
attraverso i canali di informazioni (glornai[ televisioni locali, radio, sito web, ecc.).

Se non fosse possibile adottare un piano di intervento urgente il Gestore si organizza per intervenire
prevedendo e valutando, in funzione dei tempi e del numero di cittadini interessati all'evento, la tipologia dei
mezzi e delle attrezzature da mettere a disposizione dell’'utenza per garantire la quantita di acqua necessaria
al soddisfacimento delle esigenze,

L'attivazione del servizio di emergenza parzialmente sostitutivo dell'erogazione avviene entro 24 ore
dall'inizio del disservizio, mediante erogazione di acqua potabile con autobotte in misura di 5 litri per abitante
per giorno.,

In guesta ottica, nel caso in cui siano comvolte strutture di particolare sensibilita, quali ospedali, case di cura,
scuole, ecc, il Gestore adotta specifiche misure tendenti a ridurre al minimo il disagio.

|l gestore comunica altresi al'lAATO, nonché alle Province e ai Comuni, le azioni intraprese per superare la

situazione di crisi ed | tempi previsti per il ripristino della normalita.

1.4. CRISI DA ASSENZA DI ENERGIA ELETTRICA |

Per affrontare crisi idriche quantitative causate da mancanza di erogazione di energia elettrica ATS dispone
di alcuni gruppi elettrogen! mobil.

Alcun! impianti di importanza strategica e per i quali un fermo potrebbe provocare gravi danni ambientali o la
. sospensione della distribuzione idrica su ampi territori, con il coinvolgimento di ampie fasce di popolazione,
sono dotati di impianti elettrogeni fissi con adeguata scorta di carburante.

1.5. UTENTI PRIORITARI

Per ciascun Comune gestito A.TS. identifica gli utenti prioritari, cioé quelli che hanno particolare bisogno
dell'erogazione e per i quali occorre fare il possibile per garantire il servizio. Tali utenti devono essere
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avvisati in caso possano verificarsi problemi alla qualita efo alla quantita dell'acqua distribuita. Nell'apposito
moadule sono individuati questi utenti e per ciascuno di essi deve essere identificata la persona designata
come contatto ufficiale. Nel medesimo modulo viene indicata la possibilitd © meno di un rifornimento
alternativo con acqua potabile e le azioni di emergenza da intraprendere.

1.6. ATTIVITA’ POST EMERGENZA

DI ASSISTENZA: Interventi di riattivazione/bonifica/risanamento, recupero dispositivi concessi in uso
(autobotti, bottiglioni, ecc), suggerimenti migliorativi, ..

DI VALUTAZIONE:

Perdite economiche;

Perdite di immagine;

Valutazione per provvedimenti migliorativi:
» efficienza procedure

* funzionamento del flusso informativo

* adeguatezza della copertura assicurativa

Memoria degli interventi:
Classificazione dell'emergenza ed interventi eseguiti
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2. SCHEDE OPERATIVE

Alto Treviglano Servizi s.r.l, Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato succede nella gestione del
servizio agli Enti, Consorzi e Societa precedentemente presenti nel territorio, quali Schievenin Alto
Trevigiano Srl, Schievenin Gestione Srl, Sia Spa, Consorzio La Calcola, Sant' Anna, Montelliano, oltre ai
Comuni che gestivano direttamente 1l servizio tra cui | piti importanti sono Treviso e Castelfranco Veneto.

Sono Socl effettivi | seguenti comuni: Alano di Piave, Altivole, Arcade, Asolo, Borso del Grappa, Breda di
Piave, Caerano San Marco, Carbonera, Castelcucco, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso
del Tomba, Cison di Valmarino, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Farra di Soligo,
Follina, Fonte, Giavera del Montello, Istrana, Loria, Maserada sul Piave, Maser, Miane, Monfumo,
Montebelluna, Mariago della Battaglia, Mussolente, Neryesa della Battaglia, Paderno del Grappa, Paese,
Pederobha, Pieve di Soligo, Ponzano Veneto, Possagno, Povegliano, Quero, Refrontolo, Revine lago,
Riese Pio X, San.Zenone degli Ezzelini, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Spresiano, Tarzo,
Trevignano, Treviso, Valdobbiadene, Vas, Vedelago, Vidor, Villorba, Volpago del Montello.

| comuni socl sono 54, compresi nelle province di Treviso (60), Belluno (3) e Vicenza (1) con una
variabilita del territorio che va dallarea pedemontsana caratterizzato da ambiente prettamente montano o
collinare a quello di pianura tipico dei cothuni della bassa trevigiana.

‘, ‘L’ orografia del territorio condiziona le caratteristiche e la tipologia del servizio ldrico e delle modalita di
controllo del territorio; in tale ottica il territorio gestito & stato suddiviso in 4 aree omogenee (NORD, SUD,
EST, OVEST), per la cul descrizione si rimanda ai successivi paragrafi.

La rete acquedottistica di Alto Trevigiano Servizi srl & articolata in:

- una rete di adduzione, costituita da un sistema di opere di captazione, serbatoi di accumulo e
compensazione, impianti di sollevamento, di disinfezione e di controllo e relative interconnessioni in
grado di veicolare la risorsa Idrica nella maggior parte del territorio gestito.

- una rete di distribuzione, di dimensioni pill ridotte ma pit capillare, in grado di distribuire la risorsa
idrica dai punti di consegna della rete adduttrice alle utenze allacciate.

La rete acquedottistica addutrice ha una caratteristica di intercomunalita, mentre la rete distribuzione
viene suddivisa, anche agli effetti dell'efficienza della gestione, In aree omogenee corrispondenti al
territorio del comuni gestiti 0 a piccoli agglomerati di comuni.

L'attuazione delle procedure per frontegglare eventuali emergenze & calibrata per distretti di gestione,
con suddivisione del territorio In quattro aree geograficamente omogenee e tali da garantire una facilita di
gestione, fermo restando che la rete adduttrice primaria, che per la sua estensione e ripercussione
nell'intera territorio, deve essere presa in considerazione con una visione globale sul territorio.

Si riporta di seguito una planimetria dellarea gestita da Alto Trevigiano Servizi, con lindicazione delle
principali reti di adduzione della suddivisione nelle quattro aree di gestione, denominate di seguito come
Area Nord, Area Ovest, Area Centrale ed Area Est.
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" DISTRETTO OPERATIVO “AREA NORD” :

(Cison di Valmarine, Farra di Soligo, Follina, Miane, Moriago della Battaglia, Pieve dl Sollgo Refrontolo, Revine Lago,
Segusino, Sernaglia della Battaulia Tarzo, \!aldobbladena Vidor, Alano di Piave, Quero e Vas)

SEZIONE 1 : ANALISI TERRITORIALE

Il gestore eroga il servizio idrico integrato nel comuni di: Cison di Valmarino, Farra di Soligo, Follina,
Miane, Moriago della Battaglia, Pieve di Soligo, Refrontolo, Revine Lago, Segusino, Sernaglfa dalla
Battaglia, Tarzo, Valdobbiadene, Vidor, Alano di Piave, Quero e Vas per una superficie complessiva
di Kmg. 395,68,

Tra | sopraindicati comuni soci Alto Trevigiano Servizi ha la gestione diretta del servizio per Cison di
Valmarino, Farra di Soligo, Miane, Moriago della Battaglia, Pieve di Soligo, Refrontolo, Revine Lago,
Sernaglia della Battaglia, Valdobbiadene e Vidor, per i rimanenti si prevede I'acquisizione diretta entri
l'anno in corso. g

' SUDDIVISIONE IN ZONE
W RETE ACQUEDOTTO

ALTO TREVIGIAND SERVIZI

{05 zona NORD

Nel prosieguo si fara in ogni caso riferimento, in alcuni casi, a personale, mezzi e strutture che possono
essere messe a disposizione anche dalle altre strutture operative del Gestore, nellambito della
oooperazlone che coinvolge l'intero territorio di 54 Comuni.
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1. POPOLAZIONE SERVITA: la popolazione servita al 31.12.2010 & di 72.353 unita cosl distribuita:

?

Cison di Valmarino

8.955

Farra dl Soligo
Follina 3.997
Miane 3.545
Moriago della Battaglia 2,782
Pleve di Soligo 12,159
Refrontolo ‘ 1.863
i
Revine Lago 2.253
Segusino 1.974
Sernaglia della Battaglia ‘ 6.358
Tarzo 4,621
Valdobbiadene 10.831
Vidor 3.819
| Alano di Piave " 3.048
Quero . 2,554
Vas 854

2. FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO: l'approwigionamento' idrico dellarea awviene attraverso

lintegrazione tra fonti definite “locali” e fonti primarie.
Le fonti locali sono ad alimentazione esclusiva del comune di localizzazione mentre le fonti primarie
sono a servizio di una rete adduttrice intercomunale.

ALAN;DI PIAVE Sorgente SORGENTE SALTON
‘[ALANO DI PIAVE Sorgente SORGENTE LA PILA
ALANO DI PIAVE Sorgente SORGENTE MASIER
ALANO DI PIAVE Sorgente SORGENTE VOLPAT
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ALANO DI Sorgente | SORGENTE PONTE DELLASTUA
_QUERD Sorgente SORGENTE FONTANA PRADA
CISON DI VALMARINO Sorgente SORGENTI VALDERINE
CISON DI VALMARINO Sorgente SORGENTI SANT ANTONIO
CISON DI VALMARINO Sorgente SORGENTI MARES

CISON DI VALMARINO Sorgente SORGENTE MALCO

CISON DI VALMARINO Sorgente SORGENTE SCALETTA
CISON DI VALMARINO Sorgente SORGENTE MALA

CISON DI VALMARINO y Sulrgente SORGENTE GENNARO
CISON DI VALMARINO Pozzo POZZO FLORIANI

FARRA DI SOLIGO Sorgente SORGENT.I TOF

FARRA DI 50LIGO Pozzo CENTRALE SOTTOCRODA (3)
FOLLINA Sorgente SORGENTE MADONNA
FOLLINA Sorgente SORGENTE GORTHEN
FOLLINA Sorgente SORGENTE CORIN

FOLLINA Pozz0 POZZ0 CAMPEA

FOLLINA Pozzo POZZO TENADA

FOLLINA Pozzo POZZ| VOLPERA

MORIAGO DELLA B,GLIA Pozzo PQZZO NOSLEDO

REVINE LAGO Pozzo | POZZOP8

REVINE LAGO Pozzo POZZOP 11

SEGUSINO Sorgente SORGENTI STRAMARE
TARZO Pozzo POZZ0 CORBANESE

TARZO Pozzo POZZO FRATTA (2)
VALDOBBIADENE Sargente .SORG?NTE SOFFRATA
\‘IALDOBBIADE_NE Sorgente SORGENTE TEVA -
VALDOBBIADENE Sorgente SORGENTE CARPENE
VALDOBBIADENE Sorgente 'SORGENTE GUIETTA
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VALDOBBIADENE Sorgente | SORGENTE _SEEBULU'G;E"
VALDGBBIADENE Snrggnte SORGENTI GUIZZO
VALDOBBIADENE Sorgente | SORGENTE CORRADO -
VALDOBBIADENE Sorgente | SORGENTE CORNICI FALEVIE
VALDOBBIADENE Pozzo P0ZZO SETTOLO

VIDOR Pozzo POZZ0 BOSCO

VIDOR _ Pozzo POZZO COLBERTALDO (2)

= “FONTI PRIVIARIE
ALANO DI Fine [Sorgente | SORGENTECALCOLA (T @)
ALANO DIPIAVE Sorgente | SORGENTE SALET RETE C.M.G.
ALANO DI PIAVE Pozzo CAMPO POZZO FENER RETE ALTO TREVIGIANO (3)
QUERO Sorgents | SORGENTE TEGORID RETE VECCHIO SCHIEVENIN
VAS ‘ Sorgente SORGENTE FIUM RETEALTO TREVIGIANO
FARRA DI SOLIGO Pozzo CENTRALE BISOL RETE BISOL (2)
MORIAGO DELLAB.GLA | Pozzo CENTRALE MORIAGO ~[RETE ALTO TREVIGIANO 3)
VALDOBBIADENE Pozzo CENTRALE SETTOLO RETE ALTO TREVIGIANO (3)

Le fonti localizzate nell'area descritta sono quelle che garantiscono la maggior produttivita per l'intero
territorio gestito da ATS. In particolare la rete “Alto Trevigiano®, attraverso la fonte principale
Sorgente Fium, integrata dalla risorsa prelevata dal campo pozzi Fener, dal Campo Pozzi Settolo e
dal Campo Pozzi Moriago e da altre presenti nel negli altri distretti gestiti da Alto Trevigiano Servizi, &
in grado di fornire mediamente 600 /s con punte massime di 850 I/s a servizio di circa 150'000
abitanti., :

Detta rete primaria & la rete adduttrice principale gestita da ATS che fornisce gran parte dei comuni
dell’ area e dei restanti comunl socl. Nelle condizioni di consumo medio, la sorgente Fium & in grado
di fornire la risorsa a gravith, mentre | picchi di consumo vengono compensati attraverso
I'integrazione alla sorgente con centrali acquedottistiche di prellevo da falda freatica, site in sub-
alveo del fiume Piave site nei comuni di Alano di Piave (con 3 pozzi attivi), Moriago della Battaglla
(con 3 pozzi attivi) e Valdobbiadene (con 1 pozzi attivi).

Le altre reti principali gestite da Alto Trevigiano Servizi sono la rete "Vecchio Schievenin” alimentata
dalla Sorgente Tegorzo che fornisce mediamente 90 I/s e la rete “"Comunita Montana del Grappa”
alimentata dalla Sorgente Tegorzo e dalla sorgente Salét che fornisce mediamente 150 I/s.
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3. RETE ACQUEDOTTISTICA: la rete acquedottistica & costituita, nell'area descritta, da 228.6 km di
rete adduttrice primaria, nonché da 784.9 km di rete distributrice.
L'acqua distribuita & qualitativamente conforme ai requisiti di potabilitd previsti dal D.Lgs n. 31
02/02/01; i controlli vengono effettuati mediante analisi di Autocontrollo eseguite direttamente da
ATS conformemente alla normativa vigente e integrate tramite quelle delle U.L.S.S. territorialmente
competenti (n. 2-Feltre, 3-Bassano del Grappa, 7-Pieve di Soligo, 8-Asolo).

4. STRUTTURE e SERBATOI: sono presenti nel territorio le seguenti strutture, suddivise in impianti
locali ed impianti primari '

AANODIPIAVE | [Serbstolo | SERSATOIDLEMVE
ALANO DI PIAVE Serbatalo RIPARTITORE CALCOLA ALANO
ALANO DI PIAVE Serbatoio SERBATOIO PEDRON -
ALAN 0 DI PIAVE i Serbatoio SERBATOIO BALZAN
¢
ALANO DI PIAVE Serbatolo SERBATOIO CUNIOL
ALANO DI PIAVE Serbatolo SERBATOIQ BRANDO
ALANO DI PIAVE Serbatoio | SERBATOIQ CAMPO
QUERD Serhgto[o SERBATOIO CARPEN
QUERD . Serbatolo SERBATOIO QUERO
QUERO Serbatolo SERBATOIO FONTANA PRADA
QUERO Serbatolo SERBATOIO PRADA ALTA
QUERO Serbatoio SERBATOIO DI CILLADON
VAS | Serbatoio | VASCA CARICO BASSA
VAS Serbatolo SERBATOIO SCALON
VAS Serbatoio SERBATOIO CANZIANI
VAS Serbatolo SERBATOIO ZANOI
VAS ) Serbatolo SERBATOIO l;E-PALE
VAS Serbatolo | SERBATOIO SECELE
VAS Serbato‘Io VASCA CARICO ALTA
CISON DI VALMARINO Serbatoio SERBATOIb DAGNO
CISON DI VALMARINO Serbatalo SERBATOIO SAN lSI LVESTRO
CISON DI VALMARINO Serbatolo SERBATOIO FONTANA FREDDA
CISON DI VALMARINO Serbatolo SERBATOIO FLORIANI
CISON DI VALMARINO Serbataio SERBATOIO FRATTA
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CISON DI VALMARINO Serbatolo SERBATOIO VALDERI-NE

CISON DI VALMARINO Serbatolo SERBATOIO SANT ANTONIO

CISON DI VALMARINO | Serbatolo SERBATOIO MALA

CISON DI VALMARINO Serbatoio SERBATOIO SAN BOLDO

CISON DI VALMARINO Serbataio SERBATOIO SANTA LUCIA

FARRADISOLIGO  |Serbatolo | SERBATOIO CAVAL NUOVO
FARRA DI SOLIGO, Serbatolo | SERBATOIO VIA ALDO MORO
FARRA DI SOLIGO Serbatolo | SERBATOIO SAN GALLO
FARRA DI SOLIGO ‘[Serbatolo | SERBATOIO SAN GIORGIO
FOLLINA Serbatolo | SERBATOIO SABBION
FOLLINA Serbatolo | SERBATOIO PEDEGUARDA
FOLLINA : Serbatolo | SERBATOIO FOLLINA
FOLLINA ' Serbatolo | SERBATOIO LA BELLA
FOLLINA Serbatolo | SERBATOIO FARRO'

MIANE Serbatolo | SERBATOIO PREMAOR
MIANE Serbatolo | SERBATOIO COLMELLERE
MIANE Serbatolo | SERBATOIO RIVE

MIANE Serbatolo , | SERBATOIO COMBAI
MIANE I Serbatolo | SERBATOIO VERGOMAN
MIANE Serbatolo | SERBATOIO LAZZARETTO

MORIAGO DELLA B.GLIA | Serbatolo PENSILE MORIAGO

PIEVE DI SOLIGO Serbatolo SERBATOIO POLSARI

PIEVE DI SOLIGO Serbatolo SERBATOIO RIVA SECCA
REFRONTOLO Serbatolo SERBATOIO COL VERNAZ
REFRONTOLO Serbatolo SERBATOIO MONTE CROCE
REVINE LAGO Serbatolo SERBATOIO 51 A SANTA MARIA
RElVINE LAGO Serbatolo SERBATOIO S3 A REVINE

REVINE LAGO Serbatolo SERBATOIO 54




SEGUSINO Serbatolo | SERBATOIO MILIES

SEGUSINO ‘| Serbatolo | SERBATOIO VIA COL'LANC
SEGUSINO Serbatoio RILANCIO SEGUSINO
SEGUSINO Serbatolo SERBATOIO RIVA GRASSA BASSA |
SEGUSINO Serhaéolo SERBATOIO CINGE

SEGUSINO Serb;:tolo SERBATOIO SAN BARNABA
SEGUSINO Serbatolo SERBATOIO STRAMARE
SEGUSINO Serbatolo PRESA SEGUSINO

SEGUSINO ;| serbatolo PRESA VALDOBBIADENE
SERNAGLIA DELLA B.GLIA | Serb. Pensile | PENSILE TELLIERA

TARZO Serbatolo | SERBATOIO CASTELLO

TARZO Serbatolo SERBATOIO RIVA DEI MUS
TARZO Serbatolo SERBATOIO FORAN

TARZO Serbatolo | SERBATOIO NOGAROLO

TARZO Serbatolo | SERBATOIO MONDRAGON
TARZO Serbatolo SERBATOIO CALVARIO

TARZO Serbatolo | SERBATOIO CASTAGNERA
TARZO Serbatolo | SERBATOIO MONTE CROCE
TARZO Serbatolo SERBATOIO ARFANTA

TARZO Serbatoio SERBATOIO PRAPIAN

TARZO Serbatolo SERBATOIO VALPIANE
VALDOBBIADENE Serbatolo SERBATOIO ENDIMIONE
VALDOBBIADENE Serbatolo SERBATOIO DELLA SOFFRATTA
VALDOBBIADENE Serbatolo SERBATOIO CASTELLA
VALDOBBIADENE Serbatolo | SERBATOIO RONCADE
VALDOBBIADENE Serbatolo SERBATOIO DI MONTE BALCON
VALDOBBIADENE Serbatolo ISERBATOIO.SAN GIACOMO
VALDOBBIADENE Serbatolo SERBAT(.JID DEI FRATI
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VALDOBBIADENE Serbatolo | SERBATOIO SAN ALBERTO
VALDOBBIADENE Serbatolo | SERBATOIO PIANEZZE V
VALDOBBIADENE [Serbatolo | SERBATOIO DA CURZIO
VALDOBBIADENE Serbatolo | SERBATOIO MADEAN
VALDOBBIADENE Serbatolo | SERBATOIO FATE BENE FRATELLI
VIDOR Serbatolo | SERBATOIO CASTELLON

¢ |l R
ALANO DI PIAVE

5. UTENZE SENSIBILI: nel territorio sono presenti le seguenti utenze sensibili:

Cison di Valmar[nq;
Farra di Soligo:

Pieve di Soligo:

Tarzo:

Valdobbiadene:

Quero:
Vidor:

Caserma dei Carabinieri via Sanavalle, 5
Caserma dei Carabinieri via Giarrentine, 17
ULSS 7 via Dei Bert, 44

Crtp Casa Bianca via Dei Bert, 43

Casa di riposo "F. Botteselle" via P. Rovere, 1

Caserma del Carabinieri via A. Sabin, 53
Ospedale Civile ULSS 7 via Lubin, 16

Casa di Riposo via Ospedale, 13

Casa di riposo 'Villa Bianca' via Bellavista, 8
Casa di riposo dr. alberto bocchi spa via Bellavista 16

Caserma dei Carabinleri Via Roma, 69
Ospedale Civile ULSS 8 via Roma, 38

Casa di riposo ‘“istituti di sogglorno per anziani San
Gregorio” Via Dei Capuccini, 2

Caserma dei Carabinieri Via Nazionale, 60
Casa di riposo ed opere pie riunite via Ippolito Banfi, 25
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DISTRETTO OPERATIVO “AREA OVEST” :

(Altivole, Asalo, Borso del Grappa, Castelcucco, Castelfranco Veneto, Castello di Godege, Cavaso del Tomba, Crespano del
Grappa, Fonte, Lorla, Maser, Monfumo, Paderno del Grappa, Passagno, Riese Plo X, San Zenone degll Ezzelini, Vedelago e
Mussolente)

SEZIONE 1 : ANALISI TEBEIIORIALE

Il gestore eroga il servizio idrico integrato nel comuni di: Altivole, Asolo, Borso del Grappa,
Castelcucco, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Crespano del Grappa,
Fonte, Loria, Maser, Monfumo, Paderno del Grappa Possagno, Riese Pio X, San Zenone degli
Ezzellni Vede[ago e Mussolente per una superficie complessiva di Kmq. 429.21.

Dei sopraindicati comuni soci Alto Trevigiano Servizi ha la gestione diretta del servizio per Altivole,
Asolo, Borso del Grappa, Castelcucco, Castelfranco Veneto, Cavaso del Tomba, Fonte, Maser
Monfumo e Vedelago, peri rlmanenti sl prevede lacquisizione diretta entri I'anno in corso.

Allo stato attuale resta attiva la gestlone del Servizio idrico Integrato dei comuni di Castello di
Godego, Loria, Riese Pio X e San Zenone degli Ezzelini da parte della societd Servizi Idrici
Castellana (S.1.C.).

X

ATO TREVIGIAND SEMAZI

I ok
ik
LI Y

SUDDIVISIONE IN ZONE
RETE ACQUEDOTTO

Nel prosieguo sl fara riferimento, in alcuni casi a personale, mezzi e strutture che possono essere
messe a disposizione anche dalle altre strutture operative del Gestore, nell amblto della
cooperazione che colnvolge I Intero territorio di 54 Comuni.
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POPOLAZIONE SERVITA: la popolazione servita al 31.12.2010 & di 141.821 unita cos] distribuita:

ALTIVOLE

6.837
ASOLO 9.311
BORSO DEL GRAPPA 5.863
CASTELCUCCO 2.220
CASTELFRANCO VENETO 33,740
CASTELLO DI GODEGO 7.102
CAVASO DEL TOMBA: 3.011
CRESPANO DEL GRAPPA 4,729
FONTE 6.156
LORIA 9.116
MASER 4,980
MONFUMO 1.454
PADERNO DEL GRAPPA 2,195
POSSAGNO ' 2234
RIESE PIOX 10.976
SAN ZENONE DEGLI EZZELINI 7.459,
VEDELAGO 16.67-8
MUSSOLENTE 7.760

2. FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO: I'approvvigionamento idrico dellarea avviene attraverso

lintegrazione tra fonti definite locali e fonti primarie. ‘
Le fonti locali sono ad alimentazione esclusiva del comune di localizzazione mentre le fonti primarie
sono a servizio di una rete adduttrice intercomunale. '

MUSSOLENTE

. Pozzo

POZZO CIMBERLE

MUSSOLENTE'

Pozzo

POZZO ORSO

20




Sorgente

BORSO DEL GRAPPA SORGENTE FONALI
BORSO'DEL GRAPPA Sqr’gente SORGENTE SOMEGANE
BORSO DEL GRAPPA Pozzo POZZ0 VAL DEL BOSCO f
BORSO DEL GRAPPA Pozzo POZZO0 VAL CASSANEGA
BORSO DEL GRAPPA Pozzo POZZO0 VAL CASTELLO
CASTELFRANCO VENETO | Pozzi (5) CENTRALE VIA ACERI
CASTELFRANCO VENETO | Pozzi (2) POZZI SAN FLORIANO
CRESPANO DEL GRA#PA [ Sorgente . SORGENTE FONTANOVA
CRESPANO DEL GRAPPA | Sorgente SORGENTE BORDELLA
CRESPANO DEL GRAPPA | Sorgente SORGENTE LORE
CRESPANO DEL GRAPPA Sorgénte SORGENTE BORDELLA

| CRESPANO DEL GRAPPA | Sorgente SORGENTE TRE BUSI
CRESPANO DEL GRAPPA Sorgente SORGENTE CANALETTO
CRESPANO DEL GRAPPA Pézzl (2) POZZ0 VAL CORPON
CRESPANO DEL GRAPPA Pozzi (2) POZZO BARATTI
CRESPANO DEL GRAPPA | Pozzi (2) POZZ0 COVOLO
CRESPANO DEL GRAPPA Pozzi (2) POZZO CANALETTO -
FONTE §orgente SORGENTE Bﬁ
FONTE ISorgerlte SORGENTE RIAZZOLO
FONTE Pozzo POZZO CASA MACCAN
FONTE Pozzo POZZ0 BERGAMIN
FONTE Pozzo POZZ0 COLLI
LORIA Pozz0 POZZO VIA RONCHI
LORIA Pozzo POZZO VIA CANTONI SO‘I’_TD
MASER Sorgente | SORGENTE REGINA
MASER Sorgente SORGENTE FORNET ALTO
PADERNO DEL GRAPPA | Sorgente SORGENTE LA PIENA
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PATERD OFL GRAPE Songerte SRSTNTEANOVA
PADERNO DEL GRAPPA | Sorgente SORGENTE SAN LIBERALE
PADERNO DEL GRAPPA Pozza POZZ0 CANIL
PADERNO DEL GRAPPA Pozzo POZZO VIA MAFF|
PADERNO DEL GRAPPA | Pozzo POZZO SANT ANTONIO
POSSAGNO Pozzo © | PO2Z0 FONTANIVE
RIESE PIO X Pozzo POZZO VIA RASPA
RIESE PIO X Pozzo POZZ0 VIA BERNARDI -
SAN ZENONE D. EZZELINI ;| Pozzo POZ2Z0 VIAVALLI

SAN ZENONE D. EZZELINI | Pozzo POZZ0 VIA CAOZOCCO
VEDELAGO Pozzo POZZ0 BARCON
VEDELAGO ' Pozzo POZZO VEDELAGO
VEDELAGO Pozzo POZ20 CARPENEDlO

NOME COMUN

CASTELCUCCO Sorgente | SORGENTE MUSON ~ | RETE MUSON

Le altre reti principali gestite da Alfo Trevigiano Servizi che servono I'area descritta sono la rete
“Comunitd Montana del Grappa”, alimentata dalla Sorgente Tegorzo e dalla sorgente Salet, che
fornisce mediamente 150 Is e alimenta la maggior parte dei comuni a nord dell'area descritta, e la
rete "Muson” che alimenta | comuni di Castelcucco. e parzialmente il comune di Asolo ed il comune
di Fonte con una produttivitd media di circa 50 I/s.

RETE ACQUEDOTTISTICA: la rete acquedottistica & costituita, nell'area descritta da 150.9 km di
rete adduttrice primaria, mentre per 1'280.3 km di rete distributrice.

L'acqua distribuita @ qualitativamente conforme ai requisiti di potabilita previsti dal D.Lgs n. 31
02/02/01; i controlli vengono effettuati mediante analisi di Autocontrollo eseguite direttamente da
ATS conformemente alla normativa vigente e integrate tramite quelle delle U.L.S.S. territorialmente
competenti (3-Bassano del Grappa e 8-Asolo).

STRUTTURE e SERBATOI: sono presenti nel territorio le seguenti strutture, suddivise in impianti
locali ed impianti primari:
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'MUSSOLENTE TSR PENSILE | PENSILE CASONI
MUSSOLENTE Serbatolo SERBATOIO COL ROIGO
MUSSOLENTE Serbatoio SERBATOIO VIA SAN PAOLO
MUSSOLENTE Serbatolo SERBATOIO CIMA CASTELLARO
MUSSdLENTE Serbatoio SERBATOIO EGER

ALTIVOLE SERB.PENSILE | PENSILE ALTIVOLE

ASD!.O Serbatolo SERBATOIOQ SAN PIVATO
ASOLO \'f: Serbatoio SERBATOIO SAN TOMMASO ‘
{\SOLO Serbatolo SERBATOIO SAN LUIGI

ASOLO Serbatoio SERBATOIO BERNARDI

ASOLO Serbatoio SERBATOIO COMMENDA
ASOLO Serbatoio SERBATOIO COGORER .
BORSO DEL GRAPPA Serbatolo SERBATOIO CASSANEGO
BORSO DEL GRAPPA Serbatoio SERBATOIO CASERBOLI
BORSO DEL GRAPPA Serbataio SERBATOIO PAVEION

BORSO DEL GRAPPA Serbatolo SERBATOIO NUOVO CHIESA
BORSO DEL GRAPPA Serbatolo SERBATOIO VECCHIO CHIESA
BORSO DEL GRAPPA Serbatolo SERBATOIO RORE

BORSO DEL GRAPPA Serbatolo SERBATOIO SAVI

BORSO DEL GRAPPA Serbatolo ‘SERBATOIO ROCCA SEMONZO
BORSO DEL GRAPPA Serbatoln SERBATOIO CA FR!éON
BORSO DEL GRAPPA Serbatolo SERBATOIO PRA!

BORSO DEL GRAPPA Serbatolo SERBATOIO ALTO CA FRISON
CAST ELCUCtO Serbatolo SERBATOIO FAVERO VIA RIVE
CASTELCUCCO Serbatolo SERBATOIO COLRU
CASTELCUCCO Serbatolo SERBATOIO COL DE SAN
CASTELFRANCO VENETD Serbatoio SERBATOIO CASTELFRANCO
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CASTELLO DI GODEGO ééﬁé.btﬂsue PENSILE CASTELLO DI GODEGO _
CAVASO DEL TOMBA Serbatolo | SERBATOIO CALDOIE ALTO
CAYASG DECTONTEA Serbatolo | SERBATOIO OBLEDQ
CAVASO DEL TOMBA Serbatoio | SERBATOIO XAUSA
CAVASO DEL TOMBA Serbatolo | SERBATOIO SAN GIORGIO

[ CAVASO DELTOMBA Serbatolo | SERBATOIO BOCCA DI SERRA
CAVASO DEL TOMBA Serbatolo | RIPARTITORE BOCCA DI SERRA
CAVASO DEL TOMBA Serbatolo | SERBATOIO LASTE
CAVASODELTOMBA Serbatolo | SERBATOIO VIRAGO
CRESPANO DEL GRAPPA | Serbatolo | SERBATOIO MICHIELET
CRESPANO DELGRAPPA _ | Serbatolo | SERBATOIO FONTANOVA
CRESPANO DELGRAPPA | Serbatolo | SERBATOIO GRAMIATELL _
CRESPANO DEL GRAPPA Serbatolo SERBATOIO BARATTI
CRESPANO DEL GRAPPA | Serbatolo | SERBATOIO COVOLO
CRESPANO DEL GRAPPA | Serbatolo | SERBATOIO PIOVEGA
CRESPANO DEL GRAPPA | Serbatolo | SERBATOIO SAN MARTINO
CRESPANO DEL GRAPPA | Booster BOOSTER
FONTE Serbatoio | SERBATOIO SAN NICOLO'
LORIA SERB.PENSILE | PENSILE LORIA
MASER™ Serbatoio SERBATOIO VIA MARCUOLA
MASER Serbatolo | SERBATO FORNET BASSO
MASER Serbatolo | SERBATOIO COLL
MASER Serbatolo | SERBATOIO E POMPA COSTE
MASER Serbatolo | SERBATOIO VIA S.VETTORE
MASER Serbatolo | SERBATOIO VIA CALMOREGGIO
MASER Serbatolo | SERBATOIO VIA V.EMANUELE
MASER Serbatolo | SERBATOIO VIA COLLALTO
MASER Serbatolo | SERBATOIO SANT ANNA

24




JE [ s

MASER Serbatolo SERBATOIO CALDIROLO
MONFUMO Serbatolo SERBATOIO ANDREAZZA
MONFUMO Serbatoio SERBATOIO CHIESA
MONFUMO Serbatolo: SERBATOIO COLLIBERT
MONFUMO Serbatolo SERBATOIO GASPARET
MONFUMO Serbatolo SERBATOIO LONGONETTO
PADERNOQ DEL GRAPPA Serbatolo SERBATOIO CANIL
P-_ADER_N:.'-‘ DEL GRAPPA Serbatolo SERBATOIO ISTUTITI FILIPPIN
PADERNO DEL GRAPPA (| Serbatoio SERBATOIO GIZIA
PADERNO DEL GRAPPA 'sér_ba_toin SEBATOIO FIETTA
PADERNO DEL GRAPPA | Serbatolo | SERBATOIO EREGA
PADERNO DEL GRAPPA Serbatolo SERBATOIO FARRA
POSSAGNO Serbatolo SERBATOIO VARDANEGA BASSA
POSSAGNO Serbatoio SERBATOIO MASIERE :
POSSAGNO Serbatolo SERBATOIO DEI CEl
POSSAGNO Serbatolo SERBATOIO SAN ROCCO
PQSSAéNo Serbatolo SERBATOIO VIA CANOVA
-msse PIOX SERB.PENSILE | PENSILE RIESE
SAN ZENONE D. EZZELINI | Serbatoio SERBATOIO MAZZAROLO

| SAN ZENONE D. EZZELINI Serbatolo. SERBATOIO VIA FRATTA
VEDELAGO SERB.PENSILE | PENSILE BARCON
VEDELAGO SERB.PENSILE | PENSILE VEDE_LA'Gb

SERBATOIO MUSON

CASTELCUCCO ‘Serbatolo RETE MUSON
PADERNQ DEL GRAPPA Serbatolo SERBATOIO GIZIA ; 2?;§2MUNITA WIOHTANADEL

25




5. UTENZE SENSIBILI: nel territorio sono presenti le seguenti utenze sensibili:

Asolo:

Fonte;
Possagno:
Forcellini, 1
Riese Pio X:

Crespano del Grappa:

Caéte!franco Veneto;

Vedelago;

Caserma dei Carabinieri via Santa Caterina, 280
Ospedale Civile ULSS 8 via Forestuzzo, 41

Caserma dei Carabinieri Oné di Fonte
Casa di riposo e pensionato per anzianl via Fratelli

Caserma dei Carabinlerl via Schiavonesea, 11
Ospedale Civile ULSS 8 via Schiavonesca, 1

Caserma dei Carabinieri via Monte Grappa, 49
Ospedale Civile ULSS 8 via IV Novembre, 30

Caserma dei Carabinieri via Bordignon Don Ernesto, 4
Ospedale Civile ULSS 8 via Ospedale, 18

Ospedale Civile ULSS 8 via dei Carpani, 16/z

Caserma dei Carabinieri via Crispi, 60
Ospedale Civile ULSS 8 via Tonlolo, 2

Casa di riposo Fondazione Opera Immacolata Concezioné
Onlus via Toniolo, 1

Casa diriposo Sol Art
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bISTRETTO OPERATIVO “AREA CENTRALE" :

_(Arcade, caeranu di San Marco, Cornuda, Crocetta del Montello, Giavera del Montello, Istrana, Montebelluna, Nervesa della

Battaglia, Paese, Pederobba, Povegliano, Trevignano e Volpago del Montello)

SEZIONE 1 : ANALISI TERRITORIALE

Il gestore eroga il servizio idrico integrato nel comuni di: Arcade, Caerano di San Marco, Cornuda,
Crocetta del Montello, Giavera del Montello, Istrana, Montebelluna, Nervesa della Battaglia, Paese,
Pederobba, Povegliano, Trevignano e Volpago del Montello per una superficie complessiva di Kmg.

341.56.
Alto Trevigiano Servizi ha la gestione diretta del servizio per tutti i comuni elencati.

SUDDIVISIONE IN ZONE
RETE ACQUEDOTTO

L

ALTO TREVIGIAND SERVIZ)

R ZONA CENTRALE

mmm ‘\t !
e | &

Nel prosieguo si fara riferimento, in alcuni casi, a personale, mezzi e strutture che possono essere
messe a disposizione anche dalle altre strutiure operative del Gestore, nel’ambito del rapporto di

cooperazione che coinvolge l'intero territorio di 54 Comuni.
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POPOLAZIONE SERVITA: la popolazione servita al 31.12.2010 & di 132'646 unita cosl distribuita:

ARCADE

CAERANO DI SAN MARCO 8.050 -
CORNUDA 6.312
CROCETTA DEL MONTELLO 6.090
GIAVERA DEL MONTELLO 5.211
ISTRANA . 9.170
MONTEBELLUNA E 31.181
NERVESA DELLA BATTAGLIA 6,948
PAESE 21.947
PEDEROBBA 7.602
POVEGLIANO 5.091
TREVIGNANO 10.613
VOLPAGO DEL MONTELLO 10.024

2. FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO: [I'approvvigionamento idrico dellarea -avviene  attraverso
l'integrazione tra fonti definite locali e fonti primarie. .
Le fonti locali sono ad alimentazione esclusiva del comune di localizzazione mentre le fonti primarie
sono a servizio di una rete adduttrice intercomunale.

-,geﬂdlia’[;ﬂazg;dﬁﬁjmj'pi TC
ISTRANA Pozzl (2) CENTRALEVIA BATTISTI
ISTRANA Pozzo POZZ0 SALA
PAESE Pozzo POZZO POSTIOMA
PAESE Pozzo POZZO RONCALLI
PAESE Pozzo POZZO SAN GIOVANNI
PEDEROBBA Pozzo POZZb ONIGO
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Pozzo 1 ZO co' '_

POVEGLIANO Pozzo POZZO CAMALG
TREVIGNANO Pozl (2) - | CENTRALE TREVIGNANO
[VOLPAGO DEL MONTELLO | Pozzo POZZ0 VENEGAZZU'

CORNUDA

Pozzi (3) |

CENTRALE SANT/ANNA RETE ALTO TREVIGIANO
: - CENTRALE EX CONSORZIO RETE EX CONSORZIO
CORNUD i(2 _
RA Pozi2) | sanranna SANT'ANNA
NERVESA DELLA s R _
BATTAGLIA Pozzl (4) CENTRALE CAMPAGNOLE RETE AR.GI.NE.

Le fonti primarie descritte sono:

la centrale acquedottistica di Sant'Anna, ad integrazione della rete Alto Trevigiano in comune di

Cornuda, con 5 pozzi attivabili che forniscono nelle condizioni di massimo funzionamento una

portata di 150 I/s.

la rete dell'lEx Consorzio Sant'Anna, sempre situata nel comune di Cornuda & inveca a servizio ed
integrazione della rete acquedottistica dei comuni di Maser,Caerano di San Marco e Cornuda con

due pozzi attivi e una portata massima di circa 100 Is.

la centrale acquedottistica Campagnole in comune .di Nervesa della Battag‘!ia & a servizio dei

Comuni di Nervesa della Battaglia, Giavera del Montello e Arcade con 4 p022| attivi e una portata _
massima di 120 I/s.

RETE ACQUEDOTTISTICA: la rete acquedottistica & costituita, nell'area descritta da 197.6 km di
rete adduttrice primaria, mentre per 1'342.6 km di rete distributrice.

L'acqua distribuita & qualitativamente conforme ai requisiti di potabilita previsti dal D.Lgs n. 31
02/02/01; i controlli vengono effettuati mediante analisi di Autocontrollo eseguite direttamente da
ATS conformemente alla normativa vigente e integrate tramite quelle delle U.L.S.S. terrltorialmente
competentl (B-Asolo e 9-Treviso).

STRUTTURE e SERBATO!: sono presenti nel territorio le seguenti strutture, suddivise in impiant
locali ed impianti primari:

| PENSILE ZUCCHELLO

CAERANO SAN MARCO | Serbatoio SERBATOIO CAERANO S.MARCO
BOOSTER CAERANO

CAERANO SAN MARCO | Booster
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"CORNUDA

[Serbatolo | SERBATOIO PISTRO -
CORNUDA Serbatolo | RIPARTITORE CORNUDA
CORNUDA Serbatoio | RIPARTITORE MOLINON
CORNUDA Serbatolo | SERBATOIO VIA DEGLI ALPINI
CORNUDA Serbatolo | SERBATOIO VIA MONTE GRAPPA
CROCETTA DEL MONTELLO | Serbatolo | NUOVO SERBATOIO CIANO
CROCETTA DEL MONTELLO [ Serbatolo | SERBATOIO CIANO
GIAVERA DEL MONTELLO | Serbatoio | SERBATOIO SACELLO
GIAVERA DEL MONTELLO | Serbatolo | SERBATOIO AGNOLETTI
ISTRANA Serbatolo | SERBATOIO E RILANCIO
MONTEBELLUNA Serbatolo SERBATOIO AL CASTELLER
MONTEBELLUNA Serbatolo | SERBATOIO TRE PINI
MONTEBELLUNA Serb_a;tolo SERBATOIO PRESA 18
MONTEBELLUNA Serbatolo | SERBATOIO SANTA LUGIA
MONTEBELLUNA Serbatolo | SERBATOIO DEI CHIVE
NERVESA DELLAB,GLIA | Serbatolo | SERBATOIO DEI FRATI
PAESE SERB.PENSILE | PENSILE PAESE
PEDEROBBA Serbatolo | SERBATOIO SAN MARGHERTTA
PEDEROBBA Serbatolo | VASCHETTA COSTA ALTA.
PEDEROBBA Serbatoio SERBATOIO ‘
PEDEROBBA Serbatolo | SERBATOIO ONIGO
PEDERO.BBA Serbatolo | SERBATOIO PEDEROBBA
PEDEROBBA SERB.PENSILE | PENSILE COVOLO
POVEGLIAND SERB.PENSILE | PENSILE CAMALO
TREVIGNANO - SERB.PENSILE | SERBATOIO PENSILE FALZE'
VOLPAGO DEL MONTELLO |Serbatolo | SERBATOIO SELVA
VOLPAGO DEL MONTELLO | Serbatolo | SERB. S. MARIA DELLA VITTORIA
VOLPAGO DEL MONTELLO | Sefbatolo | SERBATOIO VENEGAZZU
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VOLPAGO DEL MONTELLO | Serbatolo | RILANCIO VENEGAZZU'

VOLPAGO DEL MONTELLO | Serbatolo RIPARTITORE VOLPAGO

CORNUDA Serbatolo SERBATOIO SANT ANNA RETE ALTO TREVIGIANO
CORNUDA Serbatolo SERBATOIO CORNUDA RETE EX CONSORZIO SANT'ANNA
iNERVl:ESA DELLA B.GLIA Serbatolo SERBATOIO NERVESA NUOVO RETE AR.GL.NE.
> NERVESA DELLA B.GLIA Serbatolo SEngATOlD DAMETTO RETE AR.GLNE.
PEDEROBBA Serbatolo SERBATOIO MONFENERA RETE C.M.G.
PEDEROBBA Rlpartitore RIPARTITORE SAN SEBASTIANO RETE VECCHIO SCHIEVENIN

5. UTENZE SENSIBILL: nel t'a'rrito,flo sono presenti le seguenti utenze sensibili:

= Cornuda:

- Crocetta del Montello;

- lstrana;

- Montebelluna;

- = Nervesa della Battaglia:

- Paese;

-  Pederobba:

- Povegliano:

- ' Volpago del Montello:

- - Trevignano:

Caserma dei Carabinieri via Madonnetta, 33
Casa di riposo Villa Fiorita via Giocondo Zilio, 2

Caserma dei Carabinieri via S, Andrea, 124
Casa di riposo Villa Belvedere via Pontello, 9

Caserma del Carabinieri Piazzale Roma, 87

Stazione carabinieri presso Aeroporto Istrana via Monte

Grappa, 87

Caserma del Carabinieri via Sanisovino, 4
Ospedale Civile ULSS 8 via Monte Grappa, 32

Casa di Riposo Umberto | via Ospedale, 64
Caserma del Carabinieri via Bombardieri del Re, 16
Caserma dei Carabinieri via Olimpia, 14

Guardia medica ULSS9 via San Luca, 1

Caserma del Carabinieri via San Martino, 6
Casa di riposo Opere Ple d'Onigo via Roma, 77

Casa di riposo ipab via Boré
Caserma dei Carabinieri via Schiavonesca,
Casa di riposo Guizzo-Marsellle via Santa Croce 2

Casa di riposo Villa Pa‘;ilnetti via Tre Forni 2
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DISTRETTO OPERATIVO “AREA EST” :

(Breda di Piave, Carbonera, Maserada sul Piave, Ponzano Ve'pe_to, Spresiano, Treviso e Villorba)

SEZIONE 1 : ANALISI TERRITORIALE

Il gestore eroga il .sérvizio idrico integrato nel comuni di: Breda di Piave, Carbonera, Maserada sul
Piave, Ponzano Veneto, Spresiano, Treviso e Villorba per una superficie complessiva di Kmgq.
208.17. - ' ' :

Alto Trevigiano Servizi ha la gestione diretta del servizio per tutti | comuni elencati.

X

ALTD TREVIGIANQ SERVIZI

SUDDIVISIONE IN ZONE
RETE ACQUEDOTTO

Nel prosieguo si fara riferimento, in alcuni casl, a personale, mezzi e strutture che possono essere
messe. a disposizione anche dalle altre strutture operative del Gestore, nell'ambito del rapporto di
cooperazione che coinvolge I'intero territorio di 54 Comunl.
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1. POPOLAZIONE SERVITA: la popolazione servita al 31.12.2010 & di 132’646 unita cos! distribuita:

BREDA DI PIAVE pe— '7.852
CARBONERA 11187
MASERADA SUL PIAVE 9,394
PONZANO VENETO ' 12.321
SPRESIANO ‘ 11715 ‘
TREVISO 82.807
VI_LLORBA . 18,044
¥

2. FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO: I'approvvigionamento idrico dell'area avviene atiraverso
l'integrazione tra fonti definite locali e fonti primarie. _
Le fonti locali sono ad alimentazione esclusiva del comune di localizzazione mentre le fonti primarie
sono a servizio di una rete adduttrice intercomunale.

: CENTRALE VIA CANSIGLIO NON

BREDA DI PIAVE Pozz0 aTvo

PONZANO VENETO Pozzl (3) POZZO PONZANO

PONZANO VENETO Pozzo POZZ0 SANT'ANDRA'

SPRESIANO Pozz0 POZZ0 DI LOVADINA

SPRESIANO | Pozzo P0Zz0 FORNACI

SPRESIANO Pozzo POZZ0 DI FONFA

" [TReviso Pozzo POZZO VIA FOIANA

TREVISO ‘Pozzo POZZ0 VIA BERNARDI

TREVISO Pozzo POZZO PORTA CALVI

TREVISO Pozzo POZZO VIA ROLANDELLO

TREVISO - Pozzo POZZO VIA LA BASSA

TREVISO Pozzo POZZ0 PIAZZA S ANDREA

TREVO Pame CENTRALE VIA LANCERI DI I
|
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'NOVARA (9 POZ2I)
TREVISO | Pozz0 POZZ0 VIA PIEMONTE
TREVISO Pozzo POZZO VIA S BONA NUOVA
TREVISO ’ Pozzo POZZO VIA TIRINDEL_LI
TREVISO Pozz0 P0OZZ0 VIA MARCHESAN
TREVISO Pozzo POZZO VIA ZALIVANI |
TREVISO ‘ Pozzo POZZO STRADA AEROPORTO
VILLORBA Pozzo CENTRALE DI VIA BATTISTI

MASE.RADA SUL PIAVE Pozzi (3) CENTRALE PRODUZIONE SALLETUL | RETE SALETTUOL

VILLOBBA' Pozzi (3) CENTRALE DI VIA BATTISTI RETE VILLORBA

La centrale acquedottistica Salettuol in comune di Maserada di Piave & a servizio dei Comuni di
Maserada e Breda di Piave con 3 pozzi attivi e una portata massima di 150 I/s.

3. RETE ACQUEDOTTISTICA: la rete acquedottistica & costituita, nell'area descritta da 13 2 km di rete
adduttrice primaria, mentre per 640.8 km di rete distributrice. ‘
L'acqua distribuita & qualitativamente conforme ai requisiti di potabilita previsti dal D.Lgs n. 31
02/02/01; i controlli vengono effettuati mediante analisi di Autocontrollo eseguite direttamente da:
ATS conformemente alla normativa vigente e integrate tramite quelle delle U.L.S. S. territorialmente
competenti (9-Treviso).

4. STRUTTURE e SERBATOL: sono presenti nel territorio le seguenti strutture, suddivise in Im_pllantl
locali ed impianti primari:

SERB.PENSILE | SERBATOIO PENSILE PONZANO

" | VILLORBA Serbatoio CENTRALE VIA CESARE BAﬁISTI'
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5. UTENZE SENSIBILL: nel territorio sono presenti le seguenti utenze sensibili;

- Maserada sul Piave: Caserma dei Carabinieri Plazza San Francesco,
- Spresiano: Caserma dei Carabinieri via dei Giuseppini, 29
Casa di cura Dr. Tomasi via Nazionale 10

- Treviso: Caserma dei Carabinieri Viale della Repubblica 19/b
Caserma dei Carabinieri Via Cornarotta 24

Ospedale Civile viale Vittorio Veneto, 18
- ULSS 9 Piazza Ospedale 1
ULSS 9 Via Castellana 2

- Villorba: Caserma dei Carabinieri Via XX Settembre, 11
Casa di riposo Villa Marani via Roma 156

Effettuata una preliminare analisi descrittiva del sistema acquedottistico gestito dalla societa,
come suddiviso nelle aree geografiche meglio infra Individuate, le successive sezioni del
~ plano relative alle valutazionl del possibili scenari di rischio e delle procedure di emergenza
ad essl correlate saranno oggetto dj trattazione comune per tutte le aree di suddivisione del
territorio in considerazione della loro sostanziale uniformita

SEZIONE 2 : VALUTAZIONE ED ANALISI DEI RISCHI

| possibili rischi che possono creare disfunzioni nel servizio sono quelli indicati al paragrafo 1.1.1
della parte generale del presente piano.

In particolare dette situazioni di rischio si concretano helle seguenti fattispecie:

- Siceita

- Frane

- Danneggiamenti

- Alluvioni

- Contaminazione

- Disservizi da avaria o da mancanza di energia elettrica
- Consumo anomalo da parte dell’'utenza

SEZIONE 3 : DEFINIZIONE DEGLI SCENARI DI RISCHIO

Tutte le centrali oltre alla maggior parte degli impianti secondari sono dotate di telecontrollo che
allerta il personale in reperibilita in caso di rilevazione di potenziall anomalie. '

In relazione alle categorie di rischio individuate al punto precedente, si possono ipotizzare | seguenti
scenari:

a) siccita: la riduzione della risorsa idrica in presenza di condizion! di siccita & prevedibile con un
sufficiente margine di anticipo negli impianti produttivi principali attraverso le strumentazioni di
telecontrollo che rilevano I'andamento del livello di falda nel caso di prelievo da pozzo ovvero la
misura della portata prelevata nel caso di prelievo da sorgente.
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b) frane, danneggiamenti, alluvioni ed altri eventi calamitosi: in caso di verificazione di eventi
calamitosi 'Azienda dispone di mezzi propri (autocisterne e serbatoi carrellabili) dislocate presso le
sedi di Montebelluna e Treviso al fine di garantire all'utenza interessata un servizio di dlstrlbuzwne
idropotabile in situazione di emergenza.

¢) contaminazione: la risorsa idrica viene attinta sia da sorgenti che da pozzi, come meglio
individuate per le singole zone di gestione territoriale nella parte di analisi degli impianti.

| casl possibili di inquinamento sono:
- Inquinamento dovuto a problemi idrogeologici o strutturali delle opere di presa e rilasci di impianti ;

- Inquinamento derivante da presenza di antiparassitari e/o diserbanti (provenienti da lavorazioni
agricole), solventi e altri composti chimici (provenienti da scarichi illeciti di origine industriale) che,
per la maggior parte dei casi, sono versati nel terreno e poi si infiltrano nella falda sotterranea in aree
anche molto lontane dal punto di attingimento;

- Inquinamento di carattere microbiologico dovuto alla contaminazione del bacino idrogeologico delle
sorgenti. Le cause di tale tipo di inquinamento si individuano principalmente nell’attivita antropica o
attivitd zootecnica o altri eventi naturali all'interno del bacino di captazione. L'acqua prelevata da
sorgente & sottoposta a processo di disinfezione a garanzia del mantenimento dei parametri di
potablllté ¥

- Inquinamento derivante da immissioni di sostanze tossiche, acque parassite o non potabili in
genere. Detto tipo di inquinamento si individua principalmente nella immissione in rete idropotabile di
acque attinte da altre origini. 1l caso tipico e di pill frequente -accadimento & costituito dall'indebita
interconnessione effettuata dallutenza tra la rete di distribuzione idropotabile e la rete di
distribuzione di acqua irrigua. Al fine di limitare e prevenire tale tipo di interconnessione la politica
aziendale & diretta a far dotare ogni nuovo allacciamento e modificare quelli gia esistenti di opportuni
dispositivi di sicurezza (valvole unidirezionali).

Al fine di monitorare la situazione di potabilita della risorsa idrica distribuita vengono effettuate a
cadenze regolari analisi chimico/microbiologiche in misura superiore alle prescrizioni della normativa
di riferimento.

d) avaria o mancanza di energia elettrica. La maggior parte delle centrali produttive & dotata di
gruppo elettrogeno proprio dell'impianto; per i disservizi derivanti da.guasti elettrici ai restanti impianti
& possibile avvalersi di gruppi elettrogeni mobili di proprieta dell'Azienda o tramite noleggio per i casi
di disservizi programmati, '

e) consumo anomalo da parte dell’utenza. la riduzione della risorsa idrica in presenza di consumi
anomall da parte dellutenza & rilevabile dall'analisl dei dati trasmessi dalle strumentazioni di
telecontrollo Installate. La politica aziendale & quella di effettuare una Idonea Informazione preventiva
dell'utenza diretta ad evitare e contenere eventuali sprechi della risorsa idrica.

SEZIONE 4 : ORGANIZZAZIONE E RISORSE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE

Il servizio di proﬁto intervento e reperibilita, attivo 24 ore al giorno tramite numeri dedicati (0423/2928
'~ 340/8383822) cui risponde o il tecnico reperibile prima citato o direttamente la sede aziendale (in
orario d'ufficio) & cosl articolato:

- Una squadra di n. 3 tecnici dei quali:

- n.1 tecnico che si occupa di ricevere le segnalazmm di disservizio e organizzare
eventuali interventi manutentivi;

- n.2 tecnici che si occupano di monitorare | dati del telecontrollo degli impianti e
verificare eventuali allarmi segnalati

- Una squadra di n. 4 tecnici operativi
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- N. 4 ditte esterne che si occupano della manutenzione delle reti (una per
ciascuna area di competenza del territorio gestito)
- N. 2 ditte esterne che si occupano della manutenzione elettrica degli Impianti

Per i Comuni di Treviso e Castelfranco Veneto, stante la complessita della rete gestita, & inoltre
operativa in ciascun comune una squadra costituita da un tecnico e da un operativo che'si occupano
di gestire in via esclusiva le emergenze e gli interventi relativi al territorio comunale.

| disservizi che si possono verificare sono essenzialmente riconducibili a due diverse fattispecie:

- segnalazioni circ erdite sulla rete e disservizi all’ufenza (es: interruzione

dell’erogazione).

Il tecnico reperibile, avuta la segnalazione del guasto, allerta il personale in turno che provvede ad
effettuare il sopralluogo di verifica. Una volta verificata I'entita del disservizio, qualora il tecnico
operativo sia impossibilitato ad eliminare direttamente il guasto rilevato sulla rete, si prowede ad
allertare la ditta esterna incaricata della manutenzione per effettuare I'intervento con propri mezzi
operativi;

- éegnéfazionl circa ava:fie presenti negli impianti

Rilevata I'anomalia nei valori degli impianti di produzione attraverso la strumentazione del
telecontrollo, il tecnico addetto allerta il personale in turno che, di regola, provvede direttamente
all'eliminazione del guasto. Qualora 'anomalia derivi da avarie all'impianto elettrico che non possono
essere gestite direttamente, il tecnico provvede ad allertare la ditta incaricata della manutenzione
elettrica.

Qualora linterruzione del servizio idropotabile dovesse perdurare per un tempo superiore alle 24 ore,
AT.S. attivera, nelle zone interessate dal disservizio, il servizio sostitutivo di emergenza mediante
‘autobotte, nel rispetto delle disposizioni della competente autorita sanitaria. Tale servizio sostitutivo
dovra, di norma, garantire I'erogazione di almeno 25 litri per giorno per abitante, ovvero, in
alternativa, la rialimentazione di emergenza della rete o di parte della rete interessata dal disservizio
a pressione sufficiente ad alimentare almeno i piani terreni delle abitazioni per alcune ore diurne.

In questa ottica, nel caso in cui siano coinvolte strutture di particolare sensibilita, quali ospedali, case
di cura, strutture sanitarie idrodipendenti, scuole, ecc, meglio individuate nelle precedenti sezioni del
presente piano, ATS adottera specifiche misure tendenti a ridurre al minimo il disagio, concordandole
con le strutture interessate.

Nel caso in cui la gravita del’'emergenza lo richieda, il personale come sopra allertato, dara adeguata
informativa anche a:

- Enti Pubblici (Comunl interessati, U.L.S.S. competenti per territorio — Dipartimento di
Prevenzione - Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, Provincia ed altri Enti che
possano essere volta coinvolti nel’'emergenza);

- Utenze sensibili (ospedali, case di riposo, caserme), meglio dettagliatamente descritte nei
precedent] paragrafi;

- ‘altre utenze che fossero particolarmente interessate dallevento;

- per situazioni di particolare rilevanza e gravitd si provvedera inoltre agli. adempimenti
consequenziali con gli avvisi alla popolazione sugli sviluppi dellemergenza ed i
comportamenti da attuare.

Il presente Plano & in .costante aggiornamento, in funzione delle variazioni delle condizioni al
contorno e dell'affinamento delle procedure interne da attivare in caso di emergenza.
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. , AATO “VENETO ORIENTALE"
@ | PERVENUTO

ALTO TREVIGIANO SERVIZI IL 22 SET 201

Prot.n* 964 AL 0

PIANO.-DELLE EMERGENZE DEGLI IMPIANTI FOGNARI

Alto Trevigiano Servizi s.r.l, Ente Gestore del Servizio ldrico Integrato succede nella
gestione del servizio a'gli Enti, Consorzi e Societa precedentemente presenti nel territorio,
quali Schievenin Alto Trevigiano; Srl, Schievenin Gestione Srl, Sia Spa, Consorzio tra |
Comuni di Montebelluna e Caeréno San Marco, La Calcola, Sant' Anna, Montelliano, oltre ai
Comuni che gestivano direttamente il ‘servizio tra cul | pill importanti sono Treviso e
Castelfranco Veneto.

Sono Soci effettivi i seguenti comuni: Alano di Piave, Altivole, Arcade, Asolo, Borso del

Grappa, Breda di Piave, Caerano San Marco, Carbonera, Castelcucco, Castelfranco

Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Cison di Valmarino, Cornuda, Crespano del

Grappa, Crocetta del Montello, Farra di Soligo, Follina, Fonte, Giavera del Montello; Istrana,

Loria, Maserada sul Piave, Maser, Miane, Monfumo, Montebelluna, Moriago della Battaglia,
Mussolente, Nervesa della Battaglia, Paderno del Grappa, Paese, Pederobba, Pieve di §
Soligo, Ponzano Veneto, Possagno, Povegliano, Quero, Refrontolo, Revine lago, Riese Pio

X, San Zenone degli‘ Ezzelini, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Spresiano, Tarzo,
Trevignano, Treviso, Valdobbiadene, Vas, Vedelago, Vidor, Villorba, Volpago del Montello,

| comuni soci sono 64, compresi nelle province di Treviso (50), Belluno (3) e Vicenza (1) con-
una variabilita del territorio che va dallarea pedemontana caratterizzato da ambiente
prettamente montano o collinare a quello di pianura tipico dei comuni della bassa trevigiana.

L'orografia del territorio condiziona le caratteristiche e la tipologia del servizio di fognatura e
depurazione delle modalita di controllo del territorio; in tale ottica il territorio gestito & stato
suddiviso in 3 aree omogenee (NORD, EST, OVEST), per la cui descrizione si rimanda ai

successivi paragrafi,




L’attuazione delle procedure per fronteggiare eventuali emergenze sono calibrate per distretti
di gestione, con suddivisione del territorio in tre aree geograficamente omogenee e tali da
garantire una facilita di gestione.

Si riporta di seguito una planimetria dell'area gestita da Alto Trevigiano Servizi, con
Pindicazione delle principali impianti di depurazione e della suddivisione nelle tre aree di
gestione, denominate di seguito come Area Nord, Area Ovest, ed Area Est.

A) VALUTAZIONE ED ANALISI DEI RISCHI
In termini generali le tipologie di rischio per la continuita del servizio sono: -
- inquinamento dei corpl idrici di recapito;




. B)
i

immissioni dall'esterno di sostanze inquinanti e/o tossico-nocive che possono
compromettere il corretto funzionamento degli impianti di depurazione;’

fuorl servizio di impianti di depurazione e sollevamento per guasti e/lo mancanza
di energia;

ro@ture di collettori fognari e/o occlusioni di tubazioni di raccolta e deflusso delle
acque reflue con conseguenti rigurgiti in aree esterne (pubbliche o private) o in
apparecchi di scarico di utenze allacciate. | '

DEFINIZIONE DEGLI SCENARI DI RISCHIO
scenari di rischio nellintero territorio di Alto Trevigiano Servizi S.r.| possono
sintetizzarsi in: | ‘
inquinamento chimico-biologico dei corpi idrici di recapito per alterazione dei
processi biologici dtei ingpianti di depurazione per cause naturali (eventi meteoricl,
geologici, ecc.‘) o per attivita dell'uomo (manomissione dolosa delle apparecchiature
o immissione di sostanze incompatibili con i normali processi di depurazione);
inquinamento per immissione dall'esterno di sostanze inquinanti non solo presso
gli Irﬁpiantl, ma anche direttamente in rete fognaria;
fuori servizio degli impianti di sollevamento per guasti elettro-meccanici delle
apparecchiature o degli automatismi;
fuori servizio degli implanti per mancanza di energia elettrica non programmata;
guasti, e rotture accidentali o occlusioni temporanee delle tubazioni di raccolta,
deflusso e/o sollevamento delle acque refiue;

Per gli scenari particolari legati alle singole realta, come peraltro per le analisi territoriali,

procedurali ecc., si rinvia alle relative descrizioni riportate nel seguito per ogni area

operativa.




AREA OPERATIVA DENOMINATA “OVEST”

SEZIONE 1 : ANALIS| TERRITORIALE DELL'AMBITO DI COMPETENZA

La Societa gestisce il servizio di fognatura e depurazione nei 21 Comuni di:' Altivole, Asolo, Borso
del Grappa, Caerano San Marco, Castelcucco, Castelfranco Veneto, Castello di Godego,
- Crespano .del Grappé, Fonte, Istrana, Loria, Maser, Monfumo, Montebelluna, Mussolenfe_,
Paderno del Grappa, Paese, Riese Pio X, San Zenoﬁe degli Ezzelini, Trevignano e Vedelago per
una superficie complessiva di Kmg. 550.11.

Dei sopraindicati comuni soci Alto Trevigiano Servizi ha la gestione diretta dei servizi di fognatura
e depurazione per Altivole, Borso del Grappa, Caerano San Marco, Castelcucco, Castelfranco
Veneto, anté, Istrana, Monfumo, Montebelluna, Mussolente (solo depurazione), Paese,
Trevignano e Vedelago; per i rimanenti si prevede I'acquisizione diretta entro I'anno in corso.

Allo stato attuale resta attiva la gestione del Servizio Idrico Integrato dei comuni di Castello di
Godego, Loria, Riese Pio X e'%.an Zenone degli Ezzelini da parte della societd Servizi Idrici
Castellana (S.1.C.).

ALTO TREVIGIAND SERVIZI

SUDDIVISIONE IN ZONE
RETE FOGNATURA

[ ZONA OVEST

,,,,,,,

Pitl avanti si fara riferimento, in alcuni casl, a personale, mezzl e strutture che possono essere
messe a disposizione anche dalle altre strutture operative del Gestore, nellambito della
cooperazione che coinvolge l'intero territorio di 54 Comuni.




POPOLAZIONE SERVITA: Ia'popolazlor'le servita al 31.07.2011 & cosi distribuita

ALTIVOLE [ 68 21 , 21

ASOLO 9311 1883 1883
BORSO DEL GRAPPA 5.863 ‘ 1206 y 1206
CAERANO DI SAN MARCO 8.050 2357 2357

- | casTELCUCCO 2.220 ' 419 ' 419
CASTELFRANCO VENETO 33,740 9478 9473
CASTELLO DI GODEGO 7.102 Gestione SIC Gestione SIC
CRESPANO DEL GRAPPA & 4729 1608 ' 1608
FONTE . 6156 1165 1165
ISTRANA ‘ 9170 1 1
LORIA 9.116 Gestione SIC Gestione SIC
MASER - 4.980 1216 1215
MONFUMO - 1454 73 £
'MONTEBELLUNA 31,181 , 9112 9112
MUSSOLENTE 1. 7.760 ‘ 1715 1715 .
PADERNO DEL GRAPPA 2.195 ' 693 693
PAESE ' ' 21,947 2997 2997
RIESEPIOX . 10.976 Gestione SIC Gestione SIC
SAN ZENONE DEGLI EZZELINI -7,4_.',_9 Gestionq-SIC Gestione SIC

| TREVIGNANO il 10613 198 163
VEDELAGO ' 16,678 461 461

2, IMPIANTI DI DEPURAZIONE : Nell’area operativa OVEST sono presenti n. 20 impianti
di depurazione di varia potenzialitd e n. 9 vasche imhoff oltre 27 'stazio‘ni di
sollevamento della fognatura evidenziate nel sottostante elenco.

Gli impianti e le reti di fognatura dei Comuni di Castello di Godego, Loria, Riese Pio X e
San Zenone degli Ezzelini sono gestiti attualmente dal SIC

1 ALTVOLE | Imhoff |ViaAsolanaSanViodiAltvole | 77 | 1
2 ABOLD Imhoff | Loc, Frattalunga di Villa Raspa Asolo
3 ASOLO Imp. Dep. | Via della Sega, 7 loc. Ca Falier Asolo 5
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4 ASOLO Imhoff | Loc. Casonetto Asolo 20 -
6 | CAERANO DI SAN MARCO | Imp. Dep. | Via Vittime del Vajont 400 : I
6 CASTELCUCCO - Imhoff | Strada dei Colli Castelcucco 840 -
7 | CASTELFRANGO VENETO | Imp. Dep. | Borgo Padova 40,000 5
8 | CASTELFRANCOQO VENETO | Imp. Dep. | Salvatronda via Cerchiara 36.650 2
9 | CASTELFRANCO VENETO | Imp. Dep. | San Floriano via Postiona 500 1
10| CRESPANO DEL GRAPPA | Imp. Dep. | Via Giare ' 3.500 .1
11 FONTE Imp. Dep. | Via Castellana 2.000 3
12 MASER Imp. Dep. | Via Bosco 4,000 -
13 MASER Imp. Dep. | Via del Rizzl 65 -
14 MONFUMO Imhoff | Via Camplel 260 -
15 MONFUMO Imhoff |La Valle 50 -
16 MONFUMO Imp. Dep. |Lottizz. La Valle 150 -
17 MONTEBELLUNA - Imp. Dep. |Via San Gaetano 240 32.000 -
18 MONTEBELLUNA Imp. Dep. |Loc. Busta via Busta 600 - -
19 MONTEBELLUNA Imp. Dep. | Loc Biadene feltrina Nuova 1500 .
20 MUSSOLENTE Imp. Dep. |Via Campo Aviazione 12,000 1
21 PAESE Imp. Dep. |Pordellengo via Pancer] - 180 .
22 PAESE Imp. Dep. | Via Brondi 45,000 4
23 | SAN ZENONE DEGLI EZZELINI | Imp. Dep. | Via Viazza loc. Ca' Rainati 600 -
‘|24 | SAN ZENONE DEGLI EZZELINI | _Imhoff | Via del Masi 220 -
25| SAN ZENONE DEGLI EZZELINI | Imhoff |Via San Lorenzo 300 -
26 | SAN ZENONE DEGLI EZZELINI | Imp. Dep. | ViaJacopo da Ponte 1.000 -
27 TREVIGNANO Imhoff | Musano via Mercato 300 -
28 TREVIGNANO Imp. Dep. | Lottiz. Alla Crociera 200 -
29 VEDELAGO Imp. Dep. | Cavasagra via Piave - 1.600 2

3. RETE FOGNARIA: & costituité da circa 515 km di condotte di diametro variabile. La
rete & prevalenfeme_nte nera nei Comuni di Castelfranco Veneto, Castello di
Godego, Loria, Maser, Muésolente. Paderno del Grappa, Paese, Riese Pio X,
Trevignano e Vedelago; negli altri Comuni le reti sono prevalentemente miste. E' in
costruzione un collettore intercomunale di rete nera.che collega le reti fognarie dei
Comuni di Altivole, Vedelago e Castelfranco Veneto e sono in fase di ultimazione i
lavori di posa di un nuovo tratto di fognatura nera in Comune di San Zenone degli
Ezzelini.

L'acqua depurata & qualitativamente conforme ai requisiti di potabilita previsti dal
D.LGS. 152/06; i controlli vengono effettuati tramite 'ARPAV territorialmente
competenti e integrate con quelle eseguite dal Gestore.




4. STRUTTURE SENSIBILI: le utenze sensibili riguardanti i servizi di fognatura e
depurazione coincidono con quelle gia elencate nel documento relativo al servizio di

erogazione dell'acqua potabile, come descritte nella seguente tabella

- Asold:

= Fonte:

- Riese Plp X

- Crespano del Grappa:

- Castelfranco Veneto:

- Vedelago:

Caserma dei Carabinieri via Santa Caterina, 280
Ospedale Civile ULSS 8 via Forestuzzo, 41-

‘Caserma del Carablnieri Oné di Fonte -

Caserma del Carabinleri via Schiavonesca, 11
Ospedale Civile ULSS 8 via Schiavonesca, 1

Caserma del Carabinieri via Monte Grappa, 49
Ospedale Civile ULSS 8 via IV Novembre, 30

Caserma dei Carabinieri via Bordignon Don Ernesto, 4
Ospedale Civile ULSS 8 via Ospedale, 18
Ospedale Civile ULSS 8 via dei Carpani, 16/z

Caserma dei Carabinieri via Crispi, 60

Ospedale Civile ULSS 8 via Tonlolo, 2 -

Casa di riposo Fondazione Opera Immacolata Concezlone Onlus
via Toniolo, 1

Casa di riposo Sol Art

ALTIVOLE . 623
ASOLO - 4.211 23.878 ) 28.089
BORSO DEL GRAPPA . 12,009 12129 i 24.227
CAERANO SAN MARCO 952 13.909 9.901 . 24.762
CASTELCUCCO® . 1.817 5.917 - 7.733
CASTELFRANCO VENETO - . 81.803 5 81.803
CASTELLO DI GODEGO n - 13.584 - 13.584
CRESPANO DEL GRAPPA - 21.628 5.754 | é 27.382
FONTE ® 17.474 9.061 - 26.535
ISTRANA . 551 1.961 - 2513
LORIA - . 14,085 4 14.065
MASER . " 20.494 - 20.494
MONFUMO - 1,253 777 = 2.031
MONTEBELLUNA . 62.507 9.113 6.847 77.468
MUSSOLENTE - . 19.199 . 19.199
PADERNO DEL GRAPPA . 5 12.240 . 12.240
PAESE - 308 47.358 7 47.673
RIESE PIO X - - 35432 - 35.432
SAN ZENONE DEGLI EZZELINI - 17.689 5.408 y 23,097
TREVIGNANO . . 15.920 . 15.920
VEDELAGO - 4 10.862 - 10.862
TOTALE 952 153.446 355.479 5.854 515.731




Istrana: Caserma dei Carabinieri Piazzale Roma, B?
Stazione carabinieri presso Aeroporto Istrana via Monte Grappa,
87

Montebelluna: Caserma dei Carabinieri via Sansovino, 4
Ospedale Civile ULSS 8 via Monte Grappa, 32
Casa di Riposo Umberto | via Ospedale, 54

" Paese: Caserma dei Carabinieri via Olimpia, 14
S Guardia medica ULSS9 via 8an Luca, 1

Trevignano: Casa-di riposo Villa Pasinetti via Tre Forni 2

‘Oltre a 'quanto sopra esposto, si considerano sensibili naturalmente anche | corpi
ricettori in cui scaricano | medesimi impianti di depurazione, operando al fine di garantire
la massima salvaguardia dell'ambiente naturale circostante.




AREA OPERATIVA DENOMINATA “NORD"”

Cavaso del Tomba, Cison di Valmarino, Cornuda, Crocetta del Montello, Farra di Soligo, Follina,

. Miane, Moriago della Battaglia, Pederobba, Pieve di Soligo, Possagno, Quero, Refrontolo,Revine
Lago, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Tarzo, Véldobbla'dene_. Vas e Vidor per una superficie
complessiva di Kmq. 494.8. ‘ '

Dei sopraindicati comuni soci Alto Trevigiano Servizi ha la gestione diretta dei servizi di fognatura
e depurazione per Cavaso del Tomba, Cison di Valmarino, Cornuda, Crocetta del Montello, Farra
di Soligo, Moriago della Battaglia, Pederobba, Pleve di Soligo, Possagno, Refrontolo, Revine
. Lago, Sernaglia della Battaglia, Valdobbiadene e Vidor; per i rimanenti si prevede I'acquisizione
diretta entro I'anno In corso.

ATOTREVIOINN 3ERVIZ

SUDDIVISIONE IN ZONE
RETE FOGNATURA

=0 zowanoRD

Piti avanti si fara riferimento, in alcuni casi, a personale, mezzi e strutture che possono essere
messe a disposizione anche dalle altre strutture operative. del Gestore, nell'ambito deﬁlla'
caoperazione che coinvolge lintero territorio di 54 Comuni. |




1. POPOLAZIONE SERVITA: la popolazione servita al 31.07.2011 & cosi

ALANO DI PIAVE 1190 119
CAVASO DEL TOMBA ' 150 : 150
CISON DI VALMARINO . 313 . 313
CORNUDA 2452 : 2452
| CROCETTA DEL MONTELLO 1409 1409
FARRA DI SOLIGO 1698 1698
FOLLINA v, 10 _ , 10
MIANE 1698 ' 1695
MORIAGO DELLA BATTAGLIA 0 0
PEDEROBBA ' 2341 2341
PIEVE DI SOLIGO _ 2305 . 2305
POSSAGNO , 825 - 797
QUERO _ 767 761
REFRONTOLO 176 176
REVINE LAGO 1004 1004
SEGUSINO 927 850
SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA ; 41 41
TARZO 1024 509
VALDOBBIADENE 2504 2504
VAS 425 - 425

2. IMPIANTI DI DEPURAZIONE: Nell'area operativa NORD sono presenti n. 19 impianti di
depurazione di varia potenzialitda e n. 18 vasche imhoff oltre a n. 33 stazioni di
soilgvamento della fognatura come evidenziato nel sottostante elenco

T P T M i . Ll ERet ) SR AR ALIN ¥y
1|  Valdobbladen Imp. Dep. | Via Val dei Faveri 10.000 - 7 87
2 | Sernaglia della Battaglia | Imp. Dep. |Via Cal del Scligo 9.500 8 250
3 Farra di Soligo Imp. Dep. | Via Boschet ' 5.000 1 30
4 Revine . | Imp. Dep. | Via Marconi _ 4500 5 43
5 Vidor Imp. Dep. | Via Riva Alta ; 2.500 3 25
6 Miane Imp. Dep. | Via Cava i 2050 - 70
7 | Cisondi Valmarino | Imp. Dep. |Via Busl 1000 - 40
B - Farra di Soligo Imp. Dep. | Viale Europa : 990 - 25




2] Miane Imp. Dep. |ViaCanal . 800 - 6
10 Refrontolo Imp. Dep. | Via Costa 600 - 31,3
11} _Tarzo - imhoff | loc. Introvigne - Sottoriva 420 .| '
12| Cison di Valmarino Imhoff | Tovena 300 - -
13 Follina Imhoff | Via Gava Sud 250 - -
14 Tarzo Imhoff | Via Alpini - Nogarolo 160 - -
15 Tarzo imhofi | loc. Resera 150 . - -
16|' - Follina imhoff |Via Col - Via Castagné - 40 - -
17 Alano di Piave Imp. Dep. | Fraz. Fener Via Giovanni XXII| 6.000 -
18| Cavaso del Tomba Imhoff | Via Lerina 420 1
119 Cornuda Imp. Dep. | Zona Ind.le:Sud - Via del Lavoro 080 2
20 Cornuda Imp. Dep. | Loc. La Valle — Via S. Valentino 3.000 1
|21]. Crocetta del Montello | Imp. Dep. |Via Degli Artigiani 150 -
22|  Crocetta del Montello | Imp. Dep. | Via Rivette loc. Ciano . 5.000 4
23 Pederobba Imp. Dep. | Via Feltrina 3.000 - -
24 Pederobba Imp. Dep. | Fraz. Covolo Via Guizzetta 3,500 3
25 Possagno Imhoff | Loc. Coe Via Olivi 750 -
26 Quero Imp. Dep. | Loc. Schievenin : 400 -
27| Quero Imhoff | Loc. Carpen 400 -
28 Quero Imhoff | Loc. Santa Maria 350 S
29 Quero Imhoff | Via Fagher 480 -
30 Quero Imhoff | Via Piave 400 -
3 Segusino Imp. Dep. |Viale ltalia 3.000 -
32 Segusino Imhoff | Loc. Stramare 50 -
33 Vas Imhoff | Vas Capoluogo 437 -
34 Vas Imhoff | Loc. Marziai ' 235 1
35 Vas Imhoff | Loc. Caorera 400 -
36| Vas Imhoff | Loc. Scalon ‘ 400 "
a7 Vas Imhoff |Loc. Noal 100 -

3. RETE DI FOGNATURA: la rete di fognatura delle acque reflue attuaimente géstita ha
“uno sviluppo.complessivo di circa 399 Km, di cui circa 219 Km di rete nera e 171 Km di

rete mista, suddivisa come di seguito riportato. _
Sono In costruzione alcuni collettori intercomunale di rete nera che collegano- le reti
fognarie dei 'Com‘LinI di Moriago della Ba_ttaglia, Sernaglia della Battaglia e Refrontolo
recapitante al depuratore di Sernaglia della Battaglia
L'acqua depurata & qualitativamente conforme ai requisiti previsti dal D. Lgs. 152/06; i
campionamenti fiscali vengono effettuati tramite I' ARPAV, mentre | controlli analitici di
legge vengono eseguiti tramite laboratori esterni convenzionati .
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'NOME COMUNE = MIST, NER/ 5
ALANO DI PIAVE - 17.588 62 . 17.650
CAVASO DEL TOMBA 81 7.197 2.401 2.369 12,048

CISON DI VALMARINO - ¥ 7.625 62 7.687
CORNUDA ' - 25.717 11.877 83 37.677
CROCETTA DEL MONTELLO : 12,693 7.257 - 19.950
FARRA Di SOLIGO < 265 27.666 23 27.953

FOLLINA . - 161 - 151

MIANE - 17.381 : - 17.381

MORIAGO DELLA BATTAGLIA - - 2,758 “ 2.758
PEDEROBBA . 31.507 7.642 - 39.239

PIEVE DI SOLIGO 473 757 25,443 399 27.071

- POSSAGNO - 13.127 467 - 13.694
QUERO . 15.147 384 . 15.630

REFRONTOLO . - 2.662 2.315 4,977
REVINE LAGO . : ” 22.766 » 22.768

‘ SEGUSINO - . - 16.621 4 16.621

" SERNAGLIA DELLA

BATTAGLIA - - 10,152 = 10.152

TARZO . 1.585 18.183 4 19.768
VALDOBBIADENE . . 49.719 - 49.719

VAS K 9.221 390 . 9.611

VIDOR 1.528 18.508 4.938 1.598 26.573
TOTALE 2.082 170,782 219.163 6.848 398.874

4, STRUTTURE SENSIBILI: le utenze sensibili riguardanti i servizi di fognatura e
depurazione coincidono con quelle gia elencate nel documento relativo al servizio di

erogazione dell'acqua potabile, come descritte nella seguente tabella:

T

Cison di Valmarino:

Farra di Soligo:

Pieve di Soligo:

Tarzo:

Valdobbiadene:

Quero:

Vidor;

Caserma dei Carabinieri via Sanavalle, 5
Caserma del Carabinieri via Giarrentine, 17
ULSS 7 via Dei Bert, 44

Crtp Casa Bianca via Dei Bert, 43

Casa di riposo "F. Botteselle" via P. Rovere, 1

Caserma del Carabinleri via A, Sabin, 53
Ospedale Civile ULSS 7 via Lubin, 16
Casa di Riposo via Ospedale, 13

Casa di riposo 'Villa Bianca' via Bellavista, 8 _
Casa di riposo dr. alberto bocchi spa via Bellavista 16

Caserma dei Carabinieri Via Roma, 69

Ospedale Clvile ULSS 8 via Roma, 38

Casa di riposo “istituti di soggiorno per anziani San Gregorio” Via
' Del Capuccinl, 2

Caserma del Carabinieri Via Nazionale, 60

Casa di riposo ed opere pie riunite via Ippolito Banfi, 25—
' ' 12




= Possagno: Casa di riposo e pensionato per anziani via Fratelli
Forcellini, 1

" Oltre a quanto sopra esposto, si considerano sensibili naturalmente anche i corpi
ricettori in cui scaricano | medesimi impianiti di depurazione, operando al fine di garantire
la massima salvaguardia dellambiente naturale circostante.
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AREA OPERATIVA DENOMINATA “EST”

SEZIONE 1 : ANALIS| TERRITORIALE DELL’AMBITO DI COMPETENZA

La Societa gestisce il servizio di fognatura e depurazione nel 12 comuni' di: Arcade, Breda di
Piave, Carbonera, Giavera del Montello, Maserada sul Piave, Nervesa della Battaglia, Ponzano
- Veneto, Povegliano, Spresiano, Treviso, Villorba e Volpago del Montello per una superficie

complessiva di Kmaq. 329.71.

Attualmente Alto Trevigiano Servizi ha gia la gestione diretta dei servizi di fognatura e

depurazione di tutti i Cérnuni soci sopraindicati.

SUDDIVISIONE IN ZONE
RETE FOGNATURA

ALTOTREVIGIAND SERVIZI

[ zonAgst

Pill avanti si fara riferimento, in alcuni casi, a personale, mezzl e strutture che possono essere

messe a disposizione anche dalle altre strutture operative del Gestore, nel'ambito _d_e!la‘

cooperazione che coinvolge l'intero territorio di 54 Comuni.
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ARCADE 4,407 - 1329 1329
BREDADIPIAVE 7.852 1536 1536
CARBONERA . ' 11.187 2636 2636
GIAVERA DEL MONTELLO 5211 B 1327 1327
MASERADA SUL PIAVE 9.394 2185 . 2185
NERVESA DELLA BATTAGLIA 6.948 1371 1371
‘| PONZANO VENETO 12321 2863 2865
POVEGLIANO . 5001 1002 1002
SPRESIANO i 11715 2682 2682
*+| TREVISO \ 82.807 35775 10363
VILLORBA 18.044 . 3739 3739
| VOLPAGO DEL MONTELLO - 110024 : 1847 1847

2. IMPIANTI DI DEPURAZIONE: Nell'area operativa NORD sono presenti n. 10 implanti di
| depurazione di varia potenzialita e n. 3 vasche imhoff oltre a n. 58 stazioni di

sollevamento della fognatura come evidenziato nel sottostante elenco

q Treviso | Imp. Dep. | Via Paves 50.000 18 625
2 Carbonera Imp. Dep. | Via Bianchini 40.000 33 360
3 Glavera Imp. Dep. | Via Toniolo” 18.000 f - 182
4 Treviso Imp. Dep. g:m&%r;z‘lzo - lVIa 700 . 25
5 Treviso | Imp. Dep. f&gggggne « boll: Lutlgina 600 20
6 Treviso Imp. Dep. | Canizzano - PEEP 8.2 300 “ oo
7 Nervesa Imp. Dep.: | Lo, Bidasio - Via Matteotti 260 © | - - 16
8 Maa;ir:g: U | |mp. Dep. | Loc. Candelu - Via Venezia 200 * & 6,6
8 Treviso . Imp. Dep. | SantAngelo - PEEP 8.3 200 ‘ 7
10 Treviso Imp. Dep. | Loc. Monigo - Via Cavasin 200 10
11 Treviso Imhoff | S. Giuseppe -PEEP 7.6 120 Ty , N
12 ‘Treviso Imhoff | Treviso - Piazza San Parisio 100 . ., .

13 | BredadiPlave | Imhoff |Loc. PeroZ.l. 27 - -
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3. RETE DI FOGNATURA: I'estensione della rete fognaria ammonta a circa 330 chilometri
di céndqt,te per acque nere e/o per acque miste. In alcuni comuni le reti sono
prevalentemente separate, in altri la separazione delle reti & trascurabile, mentre nei
Comuni di Volpago del Montello e Giavera del Montello & prevalente la situazione a rete
mista. Da Inserire la specifica della fognatura di Treviso definita di tipo B, perché
convogliata nella rete fognaria ma invece ‘di essere depurata viene solamente

consegnata ad un corpo recettore

La qualita delle acque reflue allo scarico dopo trattamento in impianto di depurazione &
conforme ai limiti richlesti dal D. Lgé. 152/06 e s.m.i.; i controlli di processo e di rispetto
dei limiti legislativi vengono eseguiti da una struttura esterna dal Gestore.
periodicamente le ARPAV territorialmente competenti effettuano controlli fiscali sulla
qualita delle acque reflue scaricate.

NOME GOMUP | FOGNATURA NER/
ARCADE . 14.262
3REDA DI PIAVE - 21.430 1.017 22.448
CARBONERA o 23.420 727 24147
SIAVERA DEL MONTELLO 12171 5 - 12.171
VIASERADA SUL PIAVE = 21,950 125 22,075
NERVESA DELLA BATTAGLIA . 26.674 - 26.674
S0NZANO VENETO - 20.806 2,658 23.464
20VEGLIANO - 11.420 1,606 13.028
SPRESIANO . 18.040 2.463 20.503
TREVISO 892 86.813 . 87.705
VILLORBA . 38.011 6.562 44.573
JOLPAGO DEL MONTELLO 13.141 7.255 » 20.396
26.205 290.080 15.433 331.717

TOTALE

4. STRUTTURE SENSIBILI: le utenze sensibili riguardanti i servizi di fognatura e depui'a_zione
coincidono con quelle gia elencate nel documento relativo al servizio di erogazione

dell'acqua potabile, come descritte nella seguente tabella:

= Nervesa della Battaglia: Caserma del Carabinieri via Bombardieri del Re, 16

= Povegliano: Casa di riposo Ipab via Boré
" Volpago del Montello: Caserma dei Carabinleri via Schiavonesca,
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Maserada sul Piave;

Spresiano:

Treviso:

Villorba:

Casa di riposo Guizzo-Marseille via Santa Croce 2
Caserma dei Carabinieri Piazza San Francesco,

Caserma dei Carabinieri via dei Giuseppini, 29
Casa di cura Dr. Tomasi via Nazionale 10

Caserma dei Carabinieri Viale della Repubblica 19/b —
Caserma dei Carabinieri Via Cornarotta 24

Ospedale Civile viale Vittorio Veneto, 18

ULSS 9 Piazza Ospedale 1

ULSS 9 Via Castellana 2

Caserma dei Carabinieri Via XX Settembre, 11
Casa di riposo Villa Marani via Roma 156

Oltre a quanto sopra esposto, si considerano sensibili naturalmente anche i corpi

ricettori in cui scaricano i medesimi impianti di depurazione, operando al fine di garantire -

la massima salvaguardia del’ambiente naturale circostante.

'SEZIONE 2 : VALUTAZIONE ED ANALISI DEI RISCHI

Per l'attuale sistema di fognatura e depurazione, si possono individuare le seguenti

categorie generali di rischio per la continuita del servizio:

= inquinamento dei corpi idrici di recapito;

- immissioni dall'esterno di sostanze chimiche elo tossico-nocive che possono

compromettere il corretto funzionan'iento degli impianti di depurazione;

- fuori servizio di impianti di depurazione e sollevamento per guasti e/fo mancanza di

energia;

- rotture di collettori fognari e/o occlusioni di tubazioni di raccolta e deflusso delle

acque reflue con conseguenti rigurgiti in aree esterne (pubbliche o private) o in

apparecchi di scarico di utenze allacciate.

17




SEZIONE 3 : DEFINIZIONE DEGLI SCENARI DI RISCHIO

| principali depuratori sono dotati di telecontrollo per I'acquisizione dei dati di esercizio
significativi e di teleallarme, per i parametri sensibili, che allerta automaticamente il
. personale Iﬁcaricato 24 ore su 24, Tale sistema di acquisizione e trasmissione dati &
attivo anche per alcune stazioni di sollevamento della fognatura cruciali.

In relazione alle categorie di rischio individuate al punto precedente, si possono
ipotizzare i seguenti scenari di rischio:

a) mancanza energia elettrica nei depuratori e stazioni di sollevamento della
fognatura: sono presenti nel principali impianti. di depurazione e stazioni di
" sollevamento gruppi elettrogehi ad attivazione automatica che garantiscono l'erogazione
dell'energia eletirica e/o l'impianto elettrico & predisposto per l'implementazione di un
gruppo elettrogeno; il teleallarme allerta il personale in qualsiasi momento;

b) guasti alle apparecchiature nel depuratdri ed impianti di sollevamento: | sistemi
di telecontrollo efo teleallarme installati nei principali depuratori e stazioni di
sollevamento e la presenza, nella maggior parte degli impianti, di una macchina di
scorta per le principalli apparecchiature permette, in presenza di anomalie di esercizio,
che il comparto interessato continui a garantire il corretto funzionamento, consentendo
nel frattempo l'intervento del personale preposto.

c) inquinamento delle acque reflue: In generale i casi possibili di inquihamento sono:
- presenza di antiparassitari e/o diserbanti (provenienti da lavorazioni agricole), solventi
e altri composti chimici (provenienti da scarichi illeciti di origine industriale, specialmente
nelle reti miste che talvolta sono fossi combinati); tali inquinanti possono contaminare le
acque reflue collettate tramite sversamenti diretti (attraverso scarichi accidentali e/o
dolosi in pozzetti di ispezione, caditole stradali e allacci delle utenze) e sversamenti
“indiretti (tramite percolazione dai terreni inquinati ed infiltrazione nella rete fognaria).
Data la complessitd e capillaritd della rete di collettamento, la tossicitd dei possibili
inquinanti (anche in bassissime quantitd e percid di difficile rintracciabilita), il ritardo di
risposta negativa dei processi di trattamento biologico e [limpossibilita
strutturale/tecnologica di monitorare in continuo le acque reflue, diventa estremamente
complesso individuare tempestivamente linquinamento. Per tale motivo, In caso di
fenomeni perturbanti, il personale di gestione rileva gia gli effetti, potendo attivare (solo
ad evento conclamato) una serie di manovre procedurale di contenimento.
' ’ 18




d) guasti alla rete: | guasti alla rete fognaria vengono eliminati a seguito di segnalazione
di terzi, o del personale aziendale nel corso di visite periodiche o telecontrollo, ove
presente. Nel caso di anomalie sostanziali, viene sempre effettuato un intervento
preliminare ‘di contenimento, messa in sicurezza e circoscrizione, per programmare
- conseguentemente la definitiva risoluzione dell'anomalia. '

SEZIONE 4: ORGANIZZAZIONE RISORSE — PROCEDURE PER LA GESTIONE
DELLE EMERGENZE

Per la gestione delle emergenze, in funzione delle risorse disponibili, il gestore -

garantisce un servizio di pronto intervento attivo 24 ore al giorno; data la presenza di

diverse realtd complesse nel territorio gestito dalla Societa, sono state individuate

differenti squadre operative e figure reperibili sia in funzione dei ruoli che delle aree di

competenza. In particolare le emergenze vengono cosi gestite:

a) in orario di lavoro possono rispondere alle segnalazioni di emergenza gli uffici del
Gestore che sono | seguenti:

Sede di Montebelluna: Via Schiavonesca Priula 86

Tel. 0423/ 2928 — Fax 0423/ 292929

Sede di Carbonera: via Gentilin 44

Tel. 0422/ 398699 — Fax 0422/ 398696

Sede di Treviso via Lancieri di Novara

Tel. 0422/ 216610 — Fax 0422/216673

SEDE di Castelfranco Veneto Piazza Serenissima (TV)

Tel. 0423/292994 - Fax 0423/292979 |
Le segnalazioni inviate dal sistema di telecontrollo sono ricevute, in prima istanza, da

tecnici specializzati dedicati al settore di depurazione ai numeri:
- Reperibilita area OVEST/NORD ( parte) cell 366/5727720
- Reperibilita area NORD (parte) /EST  cell 366/5727719

Il sistema di telecontrollo inoltre provvede ad avvisare, se non ricevuto e tacitato
l'allarme, direttamente il servizio di gestione affidato a ditte specializzate che effettuano
la manutenzione degli impianti. '
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b) al di fuori dell'orario di lavoro opera il personale reperibile dell'azienda con personale

dedicato del settore fognatura e depurazione (con turni settimanali) secondo la seguente

procedura;

attraverso la deviazione in automatico delle chiamate provenienti dagli utenti ai

centralini degli uffic sopradescritti viene allertato il servizio generale di reperibilita -

che in caso di problematiche relative al settore depurazione e fognatura attiva il
personale specializzato di settore per eventuali interventi di verifica e riparazione in
caso di fuori servizio degli stessi; le chiamate dal sistema di telecontrollo vengono
direttamente inviate -ai tecnici di reperibilita del settore fognatura e depurazione i
quali verificano la situazione e informano i responsabili di area o il dirigente
responsabile.

In considerazione cdella gravita de!lemergenza i tecnici in servizio possono
convocare d’ urgenza, oltre a personale operativo anche personale amministrativo
per l'espletamento del servizio di centralino e per eventuali comunicazioni /
autorizzazioni; in relazione alla tipologla dellemergenza fanno intervenire le ditte
esterne appaltatrici dei lavori di manutenzione e pronto intervento e/o le dite
specializzate, i cui rapporti sono regolati con contratti d'appalto vincolati alla
reperibilitd 24 ore su 24; tutti i mezzi pesanti impiegati dalle ditte terze sono
autofizza_ti al transito anche nei giorni festivi.

In questa oftica, nel caso in cui siano coinvolte strutture di particolare sensibilita,
quali ospedali, case di cura, strutture sanitarie, scuole, ecc, meglio individuate nellé
precedenti sezioni del presente piano, ATS adottera specifiche misure tendenti a
ridurre al minimo il disagio, concordandole con le strutture interessate.

Nel caso che la gravita dell'emergenza lo richieda, il peréonale come sopra allertato,
dara, per quanto possibile, adeguata informativa anche agli Enti Pubblici che
possano essere di volta in volta coinvolti ovvero Sindaci e/o Comuni interessati,
U.L.S.S. competente per territorio, Provincia, ecc.;

Per gli interventi sul territorio nel caso dei guasti pill frequenti (riguardanti principalmente

lintasamento delle reti fognarie ed il fuorl servizio delle apparecchiature elettro-

meccaniche delle stazioni di sollevamento) vengono impiegati i normali mezzi d’opera e

di cantiere delle ditte esterne, incaricate dall’Azienda del servizi di manutenzione delle

~ reti ed impianti di fognatura e depurazione, (reperibili per turni settimanali) ed il materiale

idraulico e/o elettromeccanico, a disposizione.

A titolo esemplificativo la societa & dotata di :
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n. due motopompe da circa 500 I/s con relative manichette per aspirazione e scarico
cohtaine; (normalmente dislocate presso limpianto di Salvatronda a Castelfranco
Veneto) operativo in circa 2 ore oltre ai tempi di trasporto;

un gruppo elettrogeno da 100 kVA su container (normalmente dislocato presso
I'impianto di Borgo Padova a castelfranco Veneto) operativo in circa 2 ore olire ai tempi
di trasporto; |

altre ditte disponibili presenti nel territorio in gestione che svolgono attivita di espurgo
pozzi neri;

presidio analisi pressd laboratorio “da campo” interno del Gestore.

Le disposizioni contenute nel presente Piano sono da intendersi “procedure di minima”".
Valutata la situazione, il Gestore potra adottare ulteriori iniziative o provvedimenti con
I'obiettivo primario di limitare al massimo i disagi e ripristinare nel plii breve tempo
pbsslbile il servizio secondo gli standard previsti.

La valutazione del livello di emergenza elo criticita da parte del Gestore deve tenere in
primo luogo conto dei possibili “effetti” che I'eventuale interruzione del servizio
produrrebbe sull'utenza.
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Il presente processo verbale, viene chiuso e firmato a termini di legge dal Presidente e dal Direttore.

IL PRESIDENTE IL DIRETTORE
F.to Dr. Graziano Panighel F.to Dr. Salvatore Minardo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Attesta il sottoscritto che copia del presente verbale sara pubblicata all'Albo dell’Ambito Territoriale Ottimale

“Veneto Orientale” il giorno | 7 []T] /11 e virimarra affissa per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi
dell'art. 124, 2° comma, del D.Lgs. 18 08.2000 n. 267.

Conegliano, 12 07 2011
IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Bruno Palmieri
PER COPIA CONFORME
ALL’ORIGINALE
Conegliano, | 2 (1T 2011,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ (Art. 134 D.Lgs., 3° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione & stata pubblicata all’Albo del’Ambito Territoriale Ottimale “Veneto

Orientale” per 15 (quindici) giorni consecutivi, divenendo esecutiva il 2 4 017 2011
T Wil. LU ¥
Conegliano, 9 8 0TT. 2011

IL FUNZIONARIO !NCARICATO




