Quadro elettrico di comando apparecchiature disidratazione meccanica fanghi

OPERE IN APPALTO

@

() Miscelatore statico per fango in polipropilene — DN 100, UNI PN10. MSS.02.02
10 Valvola di ritegno a palla, corpo in ghisa, sfera in resina formofenolica, attacchi filett. femm. @ 2”. VRP.02.XX
] aio i - " VSF.02.XX

OPERE ESISTENT! O Valvola monoblocco a sfera in accigio inox AlSI 316 — & 2
Misuratore di portata ad induzione elettromagnetica — DN 50, UNI PN40. QEM.02.01
@ Pompa monovite polielettrolita, bocche DN 65 PN10 — Q= 2.880-4.800 I/h, H=3 bar, P= 2,2 kW. PMH.09.02

PIANTA Scala: 1:50 Impianto polipreparatore a trev asche, acciaio inox AISI 304, con pompa caricamento polelettrolita
OPERE CIVILI DA REALIZZARE ® | i emulsione, produz. 5.000 I/h, Plot= 1,6 ki, CAP.05.02
® Trasportatore a coclea in acciaio AISI 304 — Diam. coclea 250 mm, Q= 3,9 m’/h, P= 1,5kW. TRC.01.03
® Decanter con rotovariatore — portata idraulica= 12 m’/h, Ptamburo: 37kW, Pcoclea: 15kW. ESC.03.01
A ©) Misuratore di portata ad induzione elettromagnetica — DN 100, UNI PN16. QEM.02.02
@ Saracinesca a corpo piatto DN 100 FL. PN10 — Cuneo ghisa GG25 — Tenuta O-ring in EPDM. SCP.02.XX
@) Pompa monovite alimentazione fanghi, bocche DN 125 — Q=26—44 m’/h, H=2,5 bar, P= 7,5 kW. PMH.08.02
[ . . o
o Posiz. | Descrizione Cod. Specifica
— ‘Tolleranze:‘ Opere civili £1cm; Carpenterie metalliche £2mm; Tubazioni £2mm
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