Installazione tipica a parete presa decontattore Installazione tipica a parete presa decontattore
DSN.3 della MARECHAL — Vista frontale DSN.3 della MARECHAL — Vista laterale N ; . , e | ; . , 0o
Circuito Utenza KW) 1(A) Sezione (mmgq) Tipo Cavo Guida @ Circuito Utenza (KW) 1(A) Sezione (mmgq) Tipo Cavo Guida @
AC;]SSG}?G/ da D(?/’G/f? /3‘0/0nt670. L1 Quadro centralina poli 2,2 40 5G4 FG160R16 32 L18 Motore teli 1 Nastropressa 15 2,8 4G2,5 FG160R16 25
arechal con inciinazione COVO a/ CG/?O/e e/ettr/co L2 Pompa monovite polielettrolita 1 2,2 4,55 4G4 FG160R16 32 L19 Motore teli 2 Nastropressa 15 28 4G2,5 FG160R16 25
Alimentazione elettrica Fissaggio cassetta alla parete L3 Pompa monovite polielettrolita 2 22 455 464 FG160R16 32 L20 Ventole teli 1 Nastropressa 016 03 4625 FG160R16 25
L4 Pompa monovite polielettrolita 3 2,2 4,55 4G4 FG160R16 32 L21 Ventole teli 2 Nastropressa 0,16 0,3 4625 FG160R16 25
Decfmtqﬁor e SPx32A+ n'l contatto L5 Pompa monovite fanghi 1 75 143 4G6 FG160R16 2 122 Miscelatore flocculatore 22 6 4G25 FG160R16 25
ausiliario Marechal DSN.3 6 Pompa monovite fanghi 2 75 | 143 466 FG160R16 ) 123 Pompa 1 lavaggo tel 75 | 135 468 FG160R16 32
Cavo_segnale
b L7 Pompa monovite fanghi 3 75 143 4G6 FG160R16 32 L24 Pompa 2 lavaggio teli 75 13,5 4G6 FG160R16 32
P Sezionatore 18 Coclea fanghi reversibile 3 80 464 FG160R16 32 125 Compressore aria 7 75 464 FG160R16 32
N\ ressacavo
S i/?U L9 Coclea trasporto fanghi 3 8,0 4G4 FG160R16 32 LD1 Decanter - Tamburo 37 68 3(1x50)+G FG16R16 Canale
P{?SG dfic;ntofto;e 3PX‘752; " L10 Coclea trasporto fanghi 3 80 4G4 FG160R16 2 LD2 Decanter - Coclea 15 293 4616 FG160R16 Canale
n an a ‘O aust /O,—/O" . n L Coclea fanghi nastropressa 3 8,0 4G4 FG160R16 32 Al Segnale misura di portata 1/4-20mA 2x1,5s FG160H2R16 20
materiale isolante, sezionabile e
/Ucchettab/‘/e de//a MG/'eChO/, ltl‘po L12 Coclea fanghi Decanter 3 8,0 4G4 FG160R16 32 A2 Segnale misura di portata 2 / 4-20mA 2x1,58 FG160H2R16 20
. . 113 Misuratore di portata 1 0,1 04 3625 FG160R16 25 A3 Segnale stato sezionat 7625 FG160R16 25
Cavo alimentazione pompa / DSN.3 Cavo alla pompa isuratore di portata egnale stato sezionatore pompe
L14 Misuratore di portata 2 0,1 04 3G2,5 FG160R16 25 Ad Segnale misura di portata 3 / 4-20mA 2x1,5s FG160H2R16 20
L15 Misuratore di portata 3 0,1 04 3G2,5 FG160R16 25 A5 Segnale misura di portata 4 / 4-20mA 2x1,5s FG160H2R16 20
L16 Misuratore di portata 4 0,1 04 3G2,5 FG160R16 25 A6 Segnale stato sezionatore pompe 7G2,5 FG160R16 25
L17 Coclea fanghi 15 28 4G2,5 FG160R16 25 A7 Ausiliari Nastropressa 24G2,5 FG160R16 40
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LEGENDA DEI SIMBOLI

Presa decontattore della Marechal tipo DSN.3 da 3x32A+n’1 contatto ausiliario, completa di cassetta di

installazione in materiale isolante e spina. Installazione a parete.

Motore elettrico (generico).

Strumento di misura analogico e/o digitale.

Cassetta di attestazione.

Linea alimentazione elettrica, protezione meccanica mediante tubo guida in materiale isolante

Linea di segnale, protezione meccanica mediante tubo guida in materiale isolante

Numero circuito in riferimento allo tabella allegata.

Canale a rete in accigio inox a soffitto delle dimensioni indicate.

NOTE

—  Disegno valido solo per gli impianti.
- Tutte le derivazioni dal canale elettrico saranno protette meccanicamente mediante tubo quida in materiale

isolante.

~  Nelle calate verticali superiore ad 1,5m, la tubazione dovrd essere staffata sia a soffitto che a pavimento o alla
strutture adiacenti.

= Tutli i cavi elettrici saranno del tipo: Cca=S3, d1, ad.
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